
Základní kategorie pracovní a bezpečnostní obuvi                                                                     
zařazení obuvi podle stupně ochrany označení kategorie 
EN ISO 20347+A1 pracovní obuv OB1 O1 O2 O3 
EN ISO 20345+A1 bezpečnostní obuv SB S1 S2 S3 
symbol pokrytá rizika 
  základní požadavky   x x x x 
  uzavřená oblast paty   o x x x 

E absorpce energie v oblasti paty   o x x x 
A antistatické vlastnosti   o x x x 

WRU odolnost svršku obuvi proti průniku a absorpci vody   o o x x 
P ochrana spodku obuvi proti propíchnutí   o o o x 
  dezénová podešev   o o o x 

CI izolace spodku obuvi proti chladu   o o o o 
HI izolace spodku obuvi proti teplu   o o o o 

HRO odolnost podešve proti kontaktnímu teplu   o o o o 
WR odolnost obuvi proti vodě   o o o o 
FO odolnost podešve proti pohonným látkám /jen pro pracovní obuv/   o o o o 
M ochrana nártu/jen pro bezpečnostní obuv/   o o o o 

SRA 
odolnost proti skluzu2 

  x x x x 
SRB   x x x x 
SRC   x x x x 

1) pro označení OB je potřebné splnit ještě jeden z požadavků na kompletní obuv E, A, P, HI, CI, WR 2) musí být splněn aspoň 1 požadavek x - povinný požadavek o - nepovinný požadavek 

Tabulka velikostí 
Anglické číslování 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 11 12 12 1/2 13 

Francouzské číslování 35 36 37 37 1/2 38 38 1/2 39 40 41 41 1/2 42 42 1/2 43 44 45 46 47 47 1/2 48 

Metrické číslování v cm 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 30 30 1/2 31 31 1/2 32 

Metrické číslování v mm 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 



 

Piktogramy  

 

absorpce energie v oblasti 
paty  

 

odolnost podešve proti 
pohonným látkám  

 

odolnost proti skluzu  

 

antistatické vlastnosti  

 

ochrana špice proti nárazu do 
200 J a tlaku 15 kN 

 

ochrana spodku obuvi proti 
propíchnutí do 1100 N 

 

ochrana svršku proti 
průniku a absorpci vody 

 

ochrana nártu /jen bezpečnostní 
obuv/ 

 

antistatické vlastnosti ESD  

 

odolnost svršku proti pořezání 
řetězovou pilou 

 

 odolnost proti chladu 

 

odolnost podešve proti 
kontaktnímu teplu do 300°C  

 

 

 

 

 

 


