3M Divizia ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia
Kataldg vyrobkov na ochranu dychania
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3M Casticové
respiratory

NajinovativnejSie vlastnosti stavajui 3M respiratory do Upine ingj Proces vyberu a Specifikacie vhodného prostriedku na ochranu
dimenzie v porovnani s konvenénymi respiratormi. 3M™ vysoko dychania sa moze zdat velmi komplikovany kvoli zohladiovaniu
vykonny filtracny materidl kombinuje vyhody mechanickej filtracie mnohych faktorov. Prostriedok na ochranu musi nielen poskytovat
s modernou technoldgiou elektrostatickej filtrécie pre zachytenie spravnu ochranu pre dany typ prace, ale musi byt aj dostatocne
¢astic a 3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil redukuje nahromadené pohodiny pre pouZivatela, aby ho mohol mat nasadeny pocas celej
teplo. doby vystavenia nebezpecnym kontaminantom.

Ergonomicky dizajn pre vynimocné pohodlie a mnozstvo
patentovanych technoldgii pomahaju ulahcit dychanie a poskytuju
pohodind a ucinnt ochranu voci ¢asticiam. VSetky naSe Casticové
respiratory spiiajui tie najprisnejsie poziadavky na ochranu dychania.



Vyber prostriedku na ochranu dychania je procesom Styroch krokov:

1 Identifikdcia rizika a kontaminantov — prach, kovovy dym, plyny, 3 Vyber spravneho prostriedku na ochranu dychania — ¢asticovy

vypary atd.

2 Vyhodnotenie rizika — trovne kontaminantov v porovnani
s bezpe€nostnymi normami a zvazenie dalSich osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov - ochrana zraku a tela

4

respirator, maska alebo polomaska, systém s nutenym obehom
alebo privodom vzduchu, atd.

Skolenie spravneho nasadenia a pouZitia — pre optimalizaciu
ochrany dychania



3M™ casticove respiratory
3M stvorkrokova metoda

1. Identifikacia rizika a kontaminantov

hrdza, kovové Eastice, tmely 7l
beton, kame P1 [PZRN (51 wysokej koncentraci kremika
Brusenie, rezanie,, vitanie cement, drevo, ocel —
’ ” farby / laky / protikordzne natery oo pri pritomnosti chrémanov
ocel, nehrdzavejdca ocel
antivegetativne natery P3 vyZaduje sa Specidlny respirator
Sprejovanie olejom pri nizkych teplotach [ 72
mékka ocel, zinok (autogén, MIG/MIK)  ERZIEN 3M 9928 alebo 3M 9925 na ochranu vodi 0zénu
Zvaranie nehrdzavejlica ocel (elektrody) oo 3M 9928 alebo 3M 9925 na ochranu voci 0zénu
spéjkovanie oo
Préca s azbestom velmi malé mnozstvé [P pre dodatocnu ochranu
Praca so sklenymi a mineralinymi vidknami ]
Triedenie odpadu mozné potreba masky voci plynom a vyparom
Sprejovanie farba oo mozna potreba masky voci plynom a vyparom
pesticidy (na baze vody) Lok
Udrzba (napr. wymena filtra)
Nergie pel, zvierata P1
obilny prach ok
podou / hubami P2
Kontakt s: baktériami I pri tuberkuloze
dieselovymi vyparmi / dymom I 7

* Upozornenie: Tato tabulka je len orientaénd. Nemala by sa pouZivat ako jediny zdroj pri vybere respiratora. Detaily tykajlice sa pouZivania a obmedzeni sti uvedené na obale a v ndvode na poutZitie. Pred pouZitim akéhokolvek respirdtora
je pouzivatel povinny precitat si ndvod na pouZitie a porozumiet instrukcidm uvedenym pri kazdom vyrobku. Pri wbere respirétora je potrebné brat do Uvahy aj miestnu legislativu. Vyber spravneho prostriedku na ochranu
dychania zavisi od konkrétnej situdcie a musf byt urobeny len kompetentnym pracovnikom s vedomostami o konkrétnych pracovnych podmienkach a limitoch pre ochranu dychania.

2. \lyhodnotenie rizika

NPF 4 NPF 12 NPF 50 NPF 12

Nizke Urovne jemného prachu Stredne vysokeé Urovne jemného \ly$Sie Urovne jemného prachu Stredne vysokeé Urovne jemného

(do trovne 4 x NPEL) a aerosoly prachu (do Urovne 12 x NPEL) (do trovne 50 x NPEL) a aerosoly prachu (do trovne 10 x NPEL),

na bdze oleja alebo vody, napr. a aerosoly na baze oleja alebo vody,  na bdze oleja alebo vody, napr. aerosoly na baze oleja alebo vody,

brisenie, rezanie a vitanie. napr. praca s omietkou, cementom  prdca s nebezpecnym praskom kovovy dym a 0zdn (10 x NPEL)
drevnym prachom. vo farmaceutickom priemysle; praca  a organicke vypary do trovne NPEL,

s biologickymi latkami a vidknami. napr. zvaranie a spajkovanie.

Nomindlny ochranny faktor (NPF): Teoreticka droveri ochrany respiratora na zaklade laboratérnych vysledkov.

3. Vyber spravneho respiratora

Ked' ste si vybrali ochranny faktor, ktory potrebujete, mdzete zvazit, ¢i vyZadujete respirator Salkovitého tvaru alebo skladaci respirator, ¢i ma
mat upinacie remienky s prackou a ¢i ma byt s vydychovym ventilom alebo bez.

3M™ respiratory Salkovitého tvaru

+ Vypukly tvar, nosova spona, dvojité remienky
+ Jednoduchy na nasadenie

+ Trvacny, odolny voci splasnutiu

3M™ respiratory s remienkami s prackou

+ Robustny a odolny dizajn pre pracu na viac
zmien a vysoky pocit bezpecnosti

+ Nastavite/né remienky s prackou
+ Makkeé tvarové tesnenie zdokonaluje pohodlie

3M™ skladacie respiratory
+ Vynimocne makke, flexibilné a pohodiné
utesnenie vdaka trojpanelovému dizajnu . ahromade
+ IndividudIne balenie a skladaci dizjan tepla a vikosti pre pocit sviezosfi
zabraiujt kontamindcii pred pouzitim _ a vynimocne pohodiie
a umoZnuju jednoduché uskladnenie + PredlZené nosenie aj pocas dlhsich zmien
+ Redukuje riziko zahmlievania okuliarov

3M™ respiratory s Cool Flow™
vydychovym ventilom

+ Efektivne odstranenie nahromadeného




4. Skolenie spravneho nasadenia a pouZitia

Skolenia poskytované spolo¢nostou 3M

Spravne pouzivanie a udrzba osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (OOPP) od 3M st velmi ddlezité pre zaistenie
efektivnej ochrany. NaSe skusené predajné a technické timy vam
pomdzu vyuzit vaSe ochranné prostiedky ¢o najlepSie.

Pocas komplexnych Skoleni ukazu vam a vasim zamestnancom,

ako spoznat potencialne nebezpecenstvo, navrhnl vam, aké merania
je potrebné vykonat a pomdzu vam vo vybere vhodného osobného
ochranného pracovného prostriedku pre konkrétne situacie.

Vyhody 3M™ Casticovych respiratorov

Integracia vysledkov zdkaznickeho prieskumu pocas 40 rokov vyvoja
produktov umoznila inovécie ako 3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil
na redukciu nahromadeného tepla a vihkosti v respiratore a 3SM™
vysoko Ucinny filtrany materidl, ktory poskytuje vynimoc¢ni ochranu
voCi Casticiam a umoziuje lahké dychanie.

Okrem vyvoja kvalitnych produktov, 3M poskytuje odborni pomoc
pri vybere spravneho prostriedku na ochranu dychania — vSetko
s jednotnym cielom — uspokojit potreby zakaznikov po celom svete.

Norma EN 149:2001+A1:2009 (EN 149+A1) z jula 2009

Hlavné charakteristiky normy EN 149:2001+A1:2009

Norma EN149+A1 predstavila dve nové klasifikacie pouZitelnosti produktov a nové poziadavky na ucinnost. Tie maju pouzivatelovi dat eSte

vacSiu doveru v to, Ze prostriedky na ochranu dychania poskytuju nepretrizitd ochranu dychania aj v tych najnebezpecenejSich prostrediach.

Pre masky a polomasky stanovuje, 7e musia vydrzat opakovang istenie, skladovanie a opatovné pouZitie podla inStrukeii vyrobcu.

1. Prostriedky na jednu zmenu
(klasifikacia a znacenie produktu “NR”)

+ Povinné poZiadavky pred testovanim

+ Test expozicie: dlhodobé trvanie poCiatocného testu
odolnosti filtra voci prieniku

+ Volitelné testy na odolnost voci upchatiu
- tzv. dolomitovy test (klasifikacia a znacenie produktu “D”)

+ Priklad znacenia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

2. Prostriedky na opakované pouzitie
(klasifikacia a znacenie produktu “R”)

+ Povinné poZiadavky pred testovanim

+ Test Cistenia a dezinfekcie na produkte pred vykonanim
sticasného testu na odolnost filtra voci prieniku

+ Test expozicie: dlhodobé trvanie pogiatoéného
testu odolnosti filtra vodi prieniku

+ 24-hodinovy test skladovania po expozicii
+ Opakovanie testu odolnosti filtra vodi prieniku po skladovani

+ Povinné testy na odolnost voCi upchatiu - tzv. dolomitovy test
(klasifikdcia a znacenie produktu “D”)

+ Priklad znacenia: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D



3M™ casticove

respiratory

Dolezitost pohodlia

Aby vas respirator naozaj chranil, musi byt nasadeny pocas celej doby vystavenia kontaminantom.

Preto je doleZité vybrat si respirdtor, ktory moZete mat pohodine nasadeny pocas celej pracovnej zmeny.

Na ¢o sa zamerat’

Pohodlie pokozky

Pohodlie pokozky, najma pri dlhych pracovnych
zmendch, je mozné zabezpecit hladkym a makkym
vndtornym materialom, ktory je s pokozkou

v kontakte. Mékké vnutorné tesnenie a pena
absorbujtica pot v okoli nosa poskytne este
dokonalejie pohodlie. Drsné a tvrdé materily

v kombindcii s vysokou teplotou vnditri respirdtora
mozu byt velmi neprijemné a mozu svrbiet.

Lahkost dychania

Efektivny vydychovy ventil a vysoko-ugéinny filtracny
materidl s nizkym odporom pri dychani vdm umoznia
vynimocne pohodiné dychanie.

Nizka hmotnost

VlyuZite vyhody technologickej inovécie a vyberte
si respirétor s nizkou hmotnostou pre optimaine
pohodlie.

Pocit sviezosti

Viydychovy ventil minimalizuje teplo a vihkost
nahromadené v respirdtore, predovsetkym
vo velmi hortcich a vihkych prostrediach.

Velkost

Wber spravneho typu a velkosti respiratora je velmi
dolezity pre pohodlie a ochranu. Ak je respirator prili§
velky alebo hruby, méZe zasahovat do zorného pola.
Ak je prili§ maly, moZe byt nepohodiny a moze stazit
rozpravanie.

Kompatibilita s ostatnymi OOPP
Uistite sa, Ze je vas respirator kompatibilny aj

s ostatnymi OOPP potrebnymi pre vasu pracu -
okuliare alebo chranice sluchu - pre spravnu
Uroven ochrany a pohodlie.

Pohodlie tvére a hlavy

Okraje respirdtora by mali byt flexibilné a jeho
tvar a velkost by mal zabezpecit pokrytie nosa,
Ust a brady bez vytvdrania nadmerného tlaku.
Materiél upinacich remienkov ma poskytovat
dobré, rovnomerné napnutie okolo hlavy

a zabezpedit pohodiné, bezpecné utesnenie
pre vSetky velkosti hldv.




Dolezitost utesnenia

Casticové respiratory st vynimocne U&inné, ak poskytujd

dobré utesnenie medzi okrajmi respiratora a tvarou.

Na ¢o sa zamerat:

+ Horny upinaci remienok ma byt
umiestneny na temene hlavy,
nesmie byt prekrizeny

+ Nosova spona ma byt
vyformovand okolo nosa
a lic pre zabezpecenie
dobrého utesnenia

+ Respirator ma byt spravne
nasadeny na tvari a hlave

+ Pri skladacich respiratoroch
sa uistite, Ze su panely Upine ™
roztvorené

+ Spodny upinaci remienok ma
byt umiestneny pod usami,
nesmie byt prekrizeny

Skuska tesnosti

Skuska tesnosti respiratora by mala byt vykonana
vzdy, ked'si nasadite respirator.

+ Prekryte prednul ast respiratora oboma rukami,
pricom davajte pozor, aby ste nenarusili utesnenie.

+ Respirdtor bez vydychového ventilu: prudko vydychnite,
Respirator s vydychovm ventilom: prudko sa nadychnite

+ Ak vzduch preniké v okoli nosa, znova vyformuijte
nosov(i sponu, aby ste zabranili prieniku

+ Ak vzduch preniké po okrajoch respiratora, znovu
nastavte upinacie remienky a respirator, aby ste
zabranili prieniku

Zopakujte cely postup.
Ak nemdzete dosiahnut dobré utesnenie, nevchadzajte do
nebezpecného prostredia - kontaktujte nadriadeného.

V momente, ako je toto utesnenie naru$ené, Uroven ochrany je narusend

a kontaminanty mézu preniknut cez akékolvek medzery.

Tvar md byt hladko oholena, kedze
brada a flzy mézu narusit dobré
utesnenie.

DIhé vlasy maju byt zviazané do vrkoca.

Pomocou oboch rik vyformujte
nosovl sponu okolo nosa a lic
pre zabezpedenie dobrého
utesnenia. Netlacte na nosovu
sponu len jednou rukou, tou
nezabezpecite spravne utesnenie.

Jeden typ a velkost respiratora
nemusi sediet kazdému. Pri
pociatocnom vybere respiratora

by mal byt vykonany tzv. "Test
utesnenia" pre ndjdenie vhodného
produktu pre vas. Pre blizSie
informdcie kontaktujte, prosim, 3M.



respiratory

3M™ Aura™ 9300+ skladacie respiratory Comfort Line

3M vyrdba respiratory, ktoré musite pouzivat, aby ste boli chraneni. Vdaka inovativnej 3M filtratnej technoldgii s nizkym odporom pri dychani,

3M vSak vyvija aj respiratory, ktoré chcete pouzivat.

mozete cez respirator dychat s eSte menSou ndmahou ako doteraz.

Nové 3M™ Aura™ Casticové respiratory série 9300+ su vysledkom 3M™ Aura™ ma navySe reliéfny vrchny panel, ktory pomaha znizovat
nepretrzitého Usilia 3M vylepSovat pohodlie pouzivatela. Su piné zahmlievanie okuliarov z teplého a vihkého vydychovaného vzduchu.
prevratnych myslienok, technoldgii a materialov, pricom si zachovali Respirdtory 3M™ Aura™ poskytuju najvy$Siu mieru ochrany a pohodlia pre
mnohé vlastnosti, vdaka ktorym sa stali populdrne respiratory série 9300. pouzivatela.

Vlastnosti a vyhody:

3M™ Aura™ 9322+ Casticovy respirator
Klasifikacia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

Nizky odpor pri dychani
+ Kombinuje vyhody 3M elektrostatického
filtraGného materidlu s pokrokovou filtraénou
technoldgiou s nizkym odporom pri dychani
+ Poskytuje efektivny vykon zaroven
S0 znizenym odporom pri dychani
+ LahSie dychanie a vylepSené pohodlie

Ochrana voci: prachu / aerosélom
Uroveri ochrany: do tirovne 12 x NPEL

Reliéfny vrchny panel
+ Pomaha zniZovat zahmlievanie okuliarov

Vlytvarovany nosovy diel
+ Ergonomicky, nizko-profilovy dizajn

sa vyborne prispdsobuje kontiram nosa a o&f
+ Umoznuje dobry vyhlad

+ VylepSuje kompatibilitu s ochrannymi okuliarmi

3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil

+ Uginné odstranenie tepla a vinka
nahromadeného v respiratore
pre pocit sviezosti a pohodlia

+ Odstrafiuje vydychovany vzduch
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov

Farebne odliSené upinacie remienky
+ Pre jednoduchu identifikaciu drovne ochrany

Pohodlie pre tvér a hlavu

+ Patentovany 3-panelovy dizajn sedi takmer
vSetkym tvarom a velkostiam tvdre

+ Prispdsobuje sa pohybom tvdre, je odolny
voCi zborteniu a drZi pevne na svojom mieste

+ RozSirena mékka nosova pena a hladka
vnutornd vystelka st jemné na pokozku
pre eSte vacsie pohodlie na tvari

+ VynimocCne nizka hmotnost

3M™ filtraCny Skladaci 3M™ Cool Flow™
materidl s nizkym troj-panelovy  vydychovy ventil
odporom pri dychani dizajn

Inovativny tichyt pod bradou j Individuélne balenie
+ Pre este jednoduchgie nasadenie, + Hygienicke balenie chrani respirétor
prispdsobenie a pohodiné utesnenie pred kontamindciou pred pouZitim

+ Umoznuje praktické uskladnenie
a vydavanie na pracovisku



3M™ Aura™ 9310+ Gasticovy respirator

FFP1
3M™ Aura™ 9310+ Casticovy respirator

. FP2
> 3M™ Aura™ 9320+ Casticovy respirator
Klasifikdcia: EN 149:2001+A1:2009
.J FFP2 NR D

Qchrana vodi: prachu / aerosélom
Uroveri ochrany: do trovne 12 x NPEL

3M™ Aura™ 9330+ Casticovy respirator
Klasifikdcia: EN 149:2001+A1:2009
FFP3 NR D

Ochrana voci: prachu / aerosélom
Uroveri ochrany: do tirovne 50 x NPEL

U

3M™ Aura™ 9322+ Gasticovy respirator

.
>

)
-

FFP1
3M™ Aura™ 9312+ Casticovy respirator
Klasifikacia: EN 149:2001+A1:2009
FFP1 NR D

Ochrana voci: prachu / aerosélom
Urovefi ochrany: do trovne 4 x NPEL

[ FP2

3M™ Aura™ 9322+ Casticovy respirator
Klasifikacia: EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D

Ochrana voci: prachu / aerosélom
Uroveii ochrany: do trovne 12 x NPEL

3M™ Aura™ 9332+ Casticovy respirator
Klasifikdcia: EN 149:2001+A1:2009
FFP3NR D

Ochrana voci: prachu / aerosélom
Uroveri achrany: do trovne 50 x NPEL




respiratory

3M™ 8300 respiratory Salkovitého tvaru Comfort Line

3M™ respiratory série 8300 vdaka vynimotne makkej vystuzi zabezpetuju 3M pontika komplexny sortiment prostriedkov na ochranu dychania - mozete

prijemny, trvacny pocit pohodlia aj pri tazkej praci na dihé zmeny. si wybrat z roznych Urovni ochrany, roznych typov a Stylov, ktoré najlepSie

Robustny dizajn respiratorov série 8300 poskytuje odolnost, trvacnost spifiajti vase poziadavky.

a dobru Urovef ochrany.

Vlastnosti a vyhody:

Lemované upinacie remienky

+ Materidly boli navrhnuté s ohfadom
na pohodlie a trvacnost

+ Farebne odli§ené upinacie remienky umoznuju
jednoduchu identifikéciu Urovne ochrany

|

Robustny dizajn i

Nosova spona tvaru M

+ Nosova spona sa rychlo
a jednoducho vytvaruje
okolo nosa a poskytuje pohodlie

+ Konstrukcia respirdtora
poskytuje vynimo¢nu odolnost

3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil ———— .

+ Cool Flow vydychovy ventil redukuje teplo m
avihko nahromadené v respiratore a tym 8322
poskytuje pocit pohodlia aj v horticich s
a vihkych prostrediach '

m
g

Vlysoko-Ucinny filtraény material

+ 3M™ inovativny elektrostaticky filtracny
materidl ulahéuje dychanie a znizuje odpor
pri dychani

Mékka vnutorna vrstva
+ VynimoCne makka vnitorna wstuz g ‘ —
pre vylepsené pohodlie I s

Elastickeé okraje o
+ Flexibilng, Strukturované okraje

poskytujui pohoding a bezpetné

utesnenie |

&

Typické aplikécie
+ Stavebnictvo
+ Polnohospodarstvo
+ Tazba a banské prace

+ Automobilovy
a strojarsky priemysel
+ Chemicky
a farmaceuticky priemysel

+ Zlievarne a kovovyroba

3M™ vysoko Tvérové
aginny filtradny ~ 3M™ Cool tesnenie
materidl Flow™ ventil (len 8833)

5o 0

Nosova spona
tvaru M
Noseclip

&

3M™ 8322 Casticovy respirator

Klasifikacia : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom

Uroveri ochrany: do tirovne 12 x NPEL

3M™ 8833 Casticoveé respiratory su
dostupné aj v praktickych baleniach
po 5 kusov

FFP1

3M™ 8310 Casticovy respirator
R Klasifikacia:
~ EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
% "~ Ochrana proti: prachu / aerosélom
Y Urovefi ochrany: do trovne 4 x NPEL

L FR2
P / 3M™ 8320 Casticovy respirdtor
Klasifikdcia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Urovefi ochrany:
do trovne 12 x NPEL

i
T

S ventilom
FFP1
3M™ 8312 Casticovy respirator
Klasifikacia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
B, = Qchrana proti: prachu / aerosélom
Uroveri ochrany: do Urovne 4 x NPEL

p e /30 8833 Gasticowy respirdtor
 Kiasifikdcia:
\ é EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
&\ Ochrana proti: prachu / aerosélom
Uroveri ochrany:
do trovne 50 x NPEL



3M™ respiratory Premium Line

3M respiratory Premium Line poskytujli maximalnu drovef ochrany, Velka povrchova plocha respiratora poskytuje maximalnu filtraciu

spiffajt najprisnejsie poziadavky odolnosti vodi upchatiu (tzv. dolomitovy a minimélne hromadenie tepla vnUtri respirdtora, Cool Flow vydychovy
test), preto mdzu byt pouzité aj pocas viacerych pracovnych zmien. ventil navySe redukuje vihkost nahromadent v ndroCnych pracovnych
3M™ respirator 8835 zabezpeCuje mimoriadnu Uroven pohodlia vdaka podmienkach. Stvorbodové nastavitelné upinacie remienky a nastavitelnd
nizkej hmotnosti, vypuklému dizajnu vzdialenému od tvare a vynimocne nosova spona zabezpecuju pohodiné a bezpecné utesnenie.

makkému vnitornému tesneniu.

Vlastnosti a vyhody:
yhody 3M™ 8835 casticovy respirator

P , ) Klasifikdcia: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D
Makke vnutorne tesnenie L Ochrana voci: prachu / aerosélom / kovovému dymu

+ WylepSuje utesnenie Urovei ochrany: do trovne 50 x NPEL
+ ZvySuje Uroven pohodlia 3
+ MbZe byt hygienicky vyGistené pri pouZiti
na viac pracovnych zmien (3M™ 105 utierka
na tvarové tesnenie) <
o -~

e

Robustny dizajn

+ Robustny, odolny dizajn umoZiiuje pouZitie na
viac pracovnych zmien a bezpecné utesnenie

3M™ elektrostaticky filtraCny materidl

+ Velké filtracnd plocha predlizuje Zivotnost
respiratora, zvySena kapacita proti prachu
+ Uginn4 filtracia v kombindcii
S nizkym odporom pri dychani
+ Trvacna vysoka Uroven ochrany

Farebne odliSené pismo na ventile K{

+ Pre jednoducht identifikdciu trovne ochrany
(FFP3: 3M 8835, FFP2: 3M 8825)

3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil —

+ Uginné odstranenie tepla a vihka
nahromadeného v respiratore
pre pocit sviezosti a pohodlia
+ Odstrariuje vydychovany vzduchu
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov i

Nastavitelné upinacie remienky s prackou

+ Pre eSte bezpeCnejSie utesnenie a zvySeny
pocit pohodlia na tvari, hlave a krku

Kompatibilita
+ s 3M ochrannymi okuliarmi
+ s 3M chrani¢mi sluchu

Typické aplikdcie
+ Stavebnictvo
+ \Wyroba a oprava lodf
+ Farmaceuticky priemysel 3M™ vysoko-  Upinacie T B e e
Seani s i Gcinny filtragny ~ remienky K m Makkeé tvarové casticovy respirator
+ Zvaranie a spajkovanie terid s prackou SM Cool Flow = e Kiasifikdcia: EN 149:2001-+A1:2009 FFP2 R D
materia vydychovy ventil L , ,
Qchrana voGi: prachu / aerosdlom / kovovému dymu
Uroven ochrany: do trovne 12 x NPEL

+ Chemicky priemysel
+ Zlievame

+ Vyroba batérif % @
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3M™ casticove

respiratory

3M™ 8000 respiratory Salkovitého tvaru Classic Line

3M™ respiratory série 8000 poskytuju pohodlie, nizku hmonost a efektivnu

ochranu dychania voi prachu a aerosélom. Salkovity tvar, dvojité upinacie

remienky, nosova pena a nosova spona zabezpeCuju pohodiné utesnenie.
Jedine€ny vydychovy ventil respiratorov 3M™ 8822 a 3M™ 8812
a odolnost voci splasnutiu poskytuje trvacnu a pohodint ochranu

najma v hortcich a vihkych prostrediach.

Vlastnosti a vyhody:

Pohodlie

+ Tradiény Salkovity tvar s nosovou
sponou a dvojitymi upinacimi remienkami

+ Pohodiny, s nizkou hmotnostou,
vypukly tvar (dalej od tvare)

Ochrana

+ Spolahlivd, ucinnd ochrana
voGi jemnym ¢asticiam

+ Trvacny, odolny voCi
splasnutiu

3M™ Cool Flow™ ——
vydychovy ventil
+ Uginn4 redukcia nahromadeného

tepla a vihkosti pre pocit sviezosti
a pohodlia

+ Odstrafuje vydychovany vzduch
a minimalizuje riziko zahmlievania
okuliarov

Kompatibilita
+ $ 3M ochrannymi okuliarmi
+ s 3M vyrobkami na ochranu sluchu

Typické aplikacie

+ Stavebnictvo + Hrnéiarstvo / Keramika
+ \lyroba a oprava lodf + Farmarstvo

+ Farmaceuticky priemysel + Laboratéria

+ \iyroba gumy, plastov + Polnohospodarstvo

+ Strojarenstvo + Kovovyroba

+ Zlievarne + Potravindrsky priemysel
+ Agrochemikdlie + Praskové chemikdlie
3M™ vysoko-

Ucinny filtraény 3M™ Cool Flow™

materidl vydychovy ventil

@

Tieto respiratory odstranuju potrebu nakladnej, ¢asovo naro¢nej ddrzby.
Séria Classic je zakladnym vybavenim pre rozne pracovné prostredia

aje v stlade s normou EN 149:2001+A1:2009. Patentovana technoldgia
3M™ Cool Flow™ vydychového ventilu zabezpecuje zdokonalené pohodlie

vdaka odstranovaniu tepla a vihkosti nahromadenych v respiratore.

3M™ 8822 casticovy respirator

Klasifikacia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom

Uroveri ochrany: do trovne 12 x NPEL

Bez vydychového ventilu
FFP1
3M™ 8710 casticovy respirator
Klasifikdcia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Ochrana proti: prachu / aerosélom
Uroveti ochrany: do trovne 4 x NPEL

3M™ 8810 casticovy respirator
Klasifikdcia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Uroveri ochrany: do trovne 12 x NPEL

S vydychovym ventilom

.. FFP1
3M™ 8812 Casticovy respirator
Klasifikdcia:
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Urovei ochrany: do trovne 4 x NPEL

3M™ 8710, 8810 a 8822 Gasticové respiratory
st dostupné tiez v malych baleniach po 5 kusoch.




Dobra uroven ochrany za dostupnu cenu

Bezpecnost ma nevycislitelnt hodnotu, ale nemusi byt drahd. Spolo¢nost 3M vyuZila svoje bohaté odborné skiisenosti, aby vam priniesla dobrti troven

ochrany v dostupnej cene - 3M™ VFlex™ respirator a skladacie respiratory 3M™ série K100.

3M™ VFlex™ respirator

Nastavitelna nosova spona

+ ZabezpeCuije prisposobenie sa tvari
a dobré utesnenie

+ Spona je zapustend a detekovatelna

-

Upinacie remienky a spoje )

+ Elastické upinacie remienky
neobsahuju prirodny latex

—@® Ftars po.
+ BoCné spoje st Specidlne vytvorené pre - [
spravne nasadenie respiratora na tvar
Dve velkosti
Pohodina konstrukcia

+ Dostupné vo dvoch velkostiach

+ PohodInd méakka vniitornd vrstva

+ Respirdtor si zachovava svoj vypukly
tvar dalej od vasSich ust a zabezpecuje
pocit priestrannosti a pohodlia

+ Zahyby v tvare pismena V sa natahuiju
a rozpinaju spolu s pohybom Ust pre
jednoduché rozpravanie a dychanie

Skladaci dizajn
+ Pre pohodiné uskladnenie

Kompatibilita
+ S mnozstvom 3M ochrannych
okuliarov a chranicov sluchu

3M™ respiratory série K100

Nastavitelna nosova spona

+ Farebne odliSend pre rychlu kontrolu
spravnej rovne ochrany = ZIta: FFP1,
modra: FFP2, Cervend: FFP3
podla normy EN149:2001+A1:2009

+ Detekovatelnd \

Samostatné syntetické remienky J

+ Umoznuju jednoduché nastavenie
pre pohodiné utesnenie

+ Bez spiniek

+ Neobsahuju komponenty
z prirodného latexu

+ Redukuju riziko alergickej reakcie

Klasicky vydychovy ventil
+ Redukuje nahromadené teplo a vihkost

v horticich a vihkych prostrediach alebo
pri fyzicky narocnej préci

+ UlahCuje dychanie pocas
dlhych pracovnych zmien

Kompatibilita

+ S mnozstvom 3M ochrannych
okuliarov a chraniCov sluchu

Strukturovany predny panel

+ Umoznuje respiratoru zachovat
si svoj tvar aj v horticich alebo
vihkych prostrediach

Skladaci dizajn

+ Umoziuje jednoduché
uskladnenie, ked' sa respirator
nepouziva

3M™ VFlex™ respirator

3M™ VFlex casticovy respirator
Klasifikécia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Urovefi ochrany;

do drovne 12 x NPEL

3M™ respiratory série K100

Bez vydychového ventilu

@

FFP1

3M™ K101 Gasticovy respirator
Klasifikacia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Urovei ochrany:

do Urovne 4 x NPEL

[z

3M™ K102 ¢asticovy respirator
Klasifikacia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Urovei ochrany:

do trovne 12 x NPEL

S vydychovym ventilom

o)

FFP1

3M™ K111 Gasticovy respirator
Klasifikdcia:

. EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom

Urovei ochrany:
do drovne 4 x NPEL

3M™ K112 Gasticovy respirator
Klasifikacia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Urovei ochrany:

do trovne 12 x NPEL

3M™ K113 Casticovy respirator
Klasifikdcia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP3NR D
Ochrana proti: prachu / aerosélom
Urovei ochrany:

do trovne 50 x NPEL
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3M™ casticove

respiratory

3M™ respiratory na zvaranie

3M™ 9925 a 3M™ 9928 respiratory voci dymom vznikajlicim pri zvarani Stvorbodové upinacie remienky a nastavitelnd nosova spona napoméhajti
poskytuju nizku hmotnost, Géinnu, pohodind a hygienicku ochranu dosiahnut pohodIné utesnenie. 3M respirdtory 9925 a 9928 boli navrhnuté
dychania vogi prachu, aeroslom a kovovému dymu. Spifiajui najprisnejsie Specidine pre zvdranie na ochranu voci 0zénu a dymom vznikajucim pri
poziadavky odolnosti vogi upchatiu (tzv. dolomitovy test) pre predizené zvarani a na redukciu neprijemného zapachu. 3M respiratory 9925 a 9928
pouzitie voéi dymom vznikajdcim pri zvarani. Vypukly tvar vylepSuje nevyzaduju ndkladnu a ¢asovo narocnu Udrzbu.

pohodlie pouZivatela, 3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil redukuje vihkost

nahromadenu v respirdtore, najmé v hortcich a vihkych prostrediach.

Vlastnosti a vyhody:

LR
P 3M™ 9928 ¢asticovy respirator na zvaranie
Robustny dizajn — Klasifikoia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D
+ Material spomalujtici horenie Ochrana vogi: prachu / aerosélom / 0zénu /
+ Vyhovuje vacSine tvarov a velkosti tvare . neprijemnému zpachu

Uroveri ochrany: 10 x NPEL pre ozén
10 x NPEL pre Castice
pod NPEL pre neprijemny zdpach

+ Odolny voci zborteniu

Méakké vnitorné tesnenie (len 9928) -
+ Poskytuje pocit bezpecia
+ \ylepSuje pohodlie pouZivatela

+ Mdze byt hygienicky vyCistené (pomocou
3M™ 105 utierky na tvarové tesnenie)

3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil

+ Uginne odstraiiuje teplo a vihkost N o
nahromadenu v respirdtore pre pocit X
svieZosti a pohodlia 9928 - s

+ Odstrariuje vydychovany vzduch (G- 2
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov \; R

Farebne odliSené pismo na ventile

+ Pre jednoduchu identifikdciu
trovne ochrany (FFP2)

3M™ 9925 casticovy respirator na zvaranie
Klasifikacia: EN 149:2001 FFP2 NR D
Ochrana voci: prachu / aerosélom / 0zonu /
neprijemnému zapachu

Uroveri ochrany: 10 x NPEL pre oz6n

10 x NPEL pre Castice

pod NPEL pre neprijemny zdpach

Uhlikova vrstva

+ Poskytuje ochranu voCi 0zonu a redukciu
neprijemného zapachu (pod troviiou NPEL)

Upinacie remienky s prackou Typické aplikacie
+ Pre vylepSené pohodlie na tvari, hlave a krku + Stavebnictvo
+ Hutnictvo a kovovyroba
Kompatibilita + \yroba a oprava lodf
+ $ 3M ochrannymi okuliarmi + Hrnéiarstvo / keramika
+ S 3M chraniémi sluchu + Praskové chemikalie
+ s 3M™ Speedglas™ zvaragskymi Stitmi + Zvdranie a spajkovanie
+ Zlievarne

+ \lyroba farieb

3M™ wysoko-  Upinacie Makke tvarové  Aktivna
Gginny filtragny ~ remienky 3M™ Cool Flow™  tesnenie uhlikovéd
material S prackou ydychovy ventil len 9928 vrstva
i p wjdychovy venti ( ) R
e Gasticové respiratory

o ® ©

R - s tieZ dostupné
% v praktickom baleni

-2 po 5 kusoch



3M™ Specialne respiratory

Specidlne respiratory od 3M boli vyvinuté pre $pecifické pracovné

prostredia. Tieto respiratory maju integrovanu aktivnu uhlikovu vrstvu

pre redukciu neprijemného zapachu pod droviiou NPEL. MoZu byt

pouzité na mnozstvo aplikécii od zvarania po triedenie odpadov.

Séria Specidlnych respirdtorov od 3M poskytuje efektivnu hygienicku
ochranu, pohodlie a nizku hmotnost. Poskytuie tiez redukciu neprijemného
zapachu organickych vyparov alebo kyslych plynov ako sira a fluorovodik

(v zavislosti od typu produktu).

Vlastnosti a vyhody:

Robustny dizajn

+ Dobre sa prispdsobuje
VACSine tvarov a velkosti tvéare

+ Zachovdva si svoj tvar
+ Qdolny voci zborteniu

3M inovativny elektrostaticky filtracny
materil
+ Uginna filtracia a nizky odpor pri dychan
+ Trvald vysoko U¢innd ochrana

3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil

+ Uginné odstraiiovanie tepla a vihka
nahromadeného v respiratore
pre pocit sviezosti a pohodlia

+ Qdstrafiuje vydychovany vzduch
a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov

Uhlikova vrstva

Viypukly tvar, dvojité upinacie remienky, nosova pena a nosova spona
zabezpeCuju pohodiné utesnenie pre mnozstvo tvarov a velkosti tvare.
Patentovany 3M™ Cool Flow™ vydychovy ventil na respiratoroch

3M™ 9914, 3M™ 9922, 3M™ 9926 a 3M™ 9936 a odolnost voci zborteniu
na vSetkych typoch respiratorov zabezpecuju odolnost a pohodlie najmé

v hortcich a vihkych prostrediach. Tieto respiratory nepotrebuju nakladnu

a ¢asovo naro¢nu Udrzbu.

FFP1
3M™ 9914 Specidlny casticovy respirator
Klasifikacia: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana voCi: prachu / aeros6lom / neprijemnému
zapachu organickych vyparov

Uroveri ochrany: do trovne 4 x NPEL pre Gastice a pod
NPEL pre neprijemny zdpach organickych vyparov
Dostupné tiez v baleni po 5 kusov

FFP1
3M™ 9906 Specialny ¢asticovy
respirator. Klasifikdcia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana voci: prachu / aerosdlom /
neprijemnému zapachu fluorovodika

Uroveri ochrany: do trovne 4 x NPEL pre ¢astice

a pod NPEL pre fluorovodik

SN /’

FFP1

+ ZabezpeCuje redukciu neprijemného
zapachu organickych vyparov (pod NPEL)

3M™ 9913 Specialny Casticovy
respirator. Klasifikdcia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana voci: prachu / aerosélom /

Farebne odliSené upinacie remienky
+ Pre jednoduchu identifikdciu Urovne ochrany

Kompatibilita

+ 8 3M ochrannymi okuliarmi V™ wsoko-  Aktivna

+ s 3M chrani¢mi sluchu acinny filtragny ~ uhlikovd ~ 3M™ Cool Flow™
materidl vrstva vydychovy ventil

neprijemnému zapachu organickych vyparov
Urovei ochrany: do trovne 4 x NPEL pre Gastice
a pod NPEL pre organickeé vypary

Mékké tvdrové
tesnenie
(len 9936)

FFP1
3M™ 9915 $pecialny asticovy
respirator. Klasifikdcia:

EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Ochrana voci: prachu / aerosélom /
neprijemnému zapachu kyslych plynov

Be9opd

3M™ 9922 Specidlny Casticovy
respirator. Klasifikdcia: EN
149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana voci: prachu / aerosélom
/ 0z6nu / neprijlemnému zépachu organickych vyparov
Uroveri ochrany: 10 x NPEL pre 0zon, 10 x NPEL

pre Gastice a pod NPEL pre organické vypary

3M™ 9926 Specidlny ¢asticovy
respirator. Klasifikdcia: EN
149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Ochrana voci: prachu /
aerosolom / neprijemnému zapachu kyslych plynov
Uroveri achrany: do trovne 12 x NPEL pre &astice

a pod NPEL pre kyslé plyny

&

Uroveri ochrany: do trovne 4 x NPEL pre Castice
a pod NPEL pre kyslé plyny

L o
3M™ 9936 Specialny Casticovy
respirator. Klasifikdcia:
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D
Ochrana voci: prachu / aerosélom /
neprijemnému zapachu kyslych plynov
Uroveri ochrany: do trovne 50 x NPEL pre Gastice
a pod NPEL pre kyslé plyny

P\

&



a polomasky

Nebezpecné latky sa vytvaraju v mnohych odvetviach priemyslu so Sirokym sortimentom filtrov, ktoré poskytuju U¢innt ochranu vodi

a pri mnozstve Cinnosti. 3M vam pomaha identifikovat a vyhodnotit ~ plynom, vyparom a ¢asticiam. 3M masky a polomasky kombinuiju

nebezpecenstva vo vagom pracovnom prostredi a vybrat to spravne  vynimo&nd kvalitu, pohodlie a jednoduchost pouZitia na predizené
produktové rieSenie. 3M masky a polomasky sa mozu pouzit nosenie pocas dihych pracovnych zmien.

3M ponuka prvu elastomerick
“bezudrzbovii” polomasku

3M navrhuje a vyvija pripojenie filtrov
"bajonetovym systémom*

3M vyvija prvé diskové filtre, ktoré
neboli tkané alebo zo sklenej vaty

T 1989 T 1992

l 1987 l 1991

3M vyrdba pre svoje masky filtre v lichobeznikovom 3M vyvija a zaClefiuje do vyroby novu integréalnu
tvare pre lepSie periféme videnie a rozlozenie hmotnosti filtra¢nu technoldgiu do polomasiek série 4000,
¢im vytvdra nizSiu hmotnost masiek




Vyber prostriedku na ochranu dychania pomocou 3M Stvorkrokovej metddy:

:

Identifikdcia rizika a kontaminantov — prach, kovovy dym, 3 Vlyber spravneho prostriedku na ochranu dychania — ¢asticovy
plyny, vypary atd. respirator, maska alebo polomaska, systém s nitenym obehom

. , , ) alebo privodom vzduchu, atd.
Vlyhodnotenie rizika — trovne kontaminantov v porovnani

s bezpe€nostnymi normami a zvazenie dalSich osobnych 4 Skolenie spravneho nasadenia a pouitia — pre optimalizéciu
ochrannych pracovnych prostriedkov - ochrana zraku a tela ochrany dychania

3M vyvija prvé HF P3 R filtre
pre redukciu neprijemného
zapachu organickych vyparov
S najnizsim odporom pri
dychani na trhu

T 2002 T 2007 T 2009

3M vyvija prvé obdiznikové filtre
S vynimocnou schopnostou
kontroly spoju

3M vyvija diskové filtre
pre [ahSie dychanie
 atrvacnost

l 1996 l 2002 l 2009

3M predstavuje celotvarovi masku 3M predstavuje Cool Flow™ 3M vyvija prvii masku

série 6000 s vlastnostami najlepSimi .. Wdychovy ventil pre redukciu tepla so Scotchgard™ ochrannou

Vo svojej triede - Siroké zorné pole “ avihkosti v polomaskach série 7500 vrstvou, tesnenim a pohodinym
a nizka hmotnost hlavovym koSikom
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a polomasky

1. Identifikacia rizika a kontaminantov
ik Komamnat  Odporitendochiana

farby na baze rozpustadiel™ A2P3 R
antivegetativne natery / briisenie A2P3 R
) o o farby rozpustné vo vode A1P2R
Malovanie, sprejovanie, lakovanie, natery o o
rozpustadia, zivica, syntetickd Zivica*™ A2P3 R
latexova farba, zvySkové rozpuistadia A2P3 R
konzervanty na drevo A1P2 R
Udrzba dezinfekcia, Cistenie* A1P2 R
Dekordcia tmely v spreji, pena, laky, lepidla A1P2R
Odstrariovanie odpadu baktérie, spdry, zdpach A1P2R
Polnohospodarstvo pesticidy, insekticidy A1P2R
Opracovanie dreva lepenie, tmely v spreji A2P3 R
asfalt A2P3 R
Stavebnictvo, brisenie, rezanie, vitanie lepenie, tesnenie A1P2R
penova izoldcia v spreji A1P2R
) o organické rozpustadla / dichlormetén AXP3 R
Leptanie kyselinami Lo :
odstrariovac farby s obsahom amoniaku ABEK
o polyuretanové natery™ ABEP3 R
Zvaranie i
nehrdzavejdca ocel ABEP3 R
o laky na bdze rozpustadiel A2
Natieranie .
laky na bdze vody Al
Lepenie lepidla na bdze rozpustadiel Al
sfrou ABE
kyselinou chlorovodikovou ABE
) tekutym hnojivom ABEK
Praca s:
amoniakom K
benzénom A2
uskladnenim / prepravou nebezpecného tovaru ABEKP3 R
Upozornenie:

Tato tabulka je len orientaénd. Nemala by sa pouzivat ako jediny zdroj pri vybere masky. Detaily tykajlice sa uzivania a obmedzeni sti uvedené na obale a v ndvode na poutZitie. Pred pouZitim akejkolvek masky
je uZivatel povinny precitat si nédvod na pouzitie a porozumiet inStrukcidm uvedenym pri kazdom vyrobku. Pri wbere masky je potrebné brat do tvahy aj miestnu legislativu.

Obmedzenia pri pouzivani masiek voci plynom a vyparom:

Polomasky sa mézu pozit maximélne do 50 nasobku NPEL. Celotvarové masky sa mozu pouzit maximélne do 200 nésobku NPEL. (v zavislosti od pouZitého filtra)

Filter triedy 1 do 10 x NPEL alebo 1.000 mg/m3 (0,1 obj. %); filter triedy 2 do 10 x NPEL alebo 5.000 mg/m3 (0,5 obj. %), podia toho, ktord z hodnét je nizsia.

AXfilter pre nizky bod varu (organicke zlozenie s nizkym bodom varu pod 65 °C). AX Filter by sa mal pouzivat len v celotvarovych 3M™ Maskéch. AX filtre by sa mali pouzivat len na jednu pracovni zmenu.
A1 a A2 filtre pre organické vypary s bodom varu nad 65°C.

* okrem formaldehydu
** pri vyskyte izokyanatov kontaktujte, prosim, miestne zasttpenie 3M.

2. \lyhodnotenie rizika

NajvysSie pripustné expoziéné limity (NPEL):

neposkytuje ochranu voci Casticiam karcinogénnych

4 4 a radioaktivnych materidlov, voci vzduchom prenaSanym
biologickym latkam rizikovej skupiny 2 a 3 a enzymom
neposkytuje ochranu voti Easticiam radioaktivnych Biela — ochrana voci Casticiam
12 16 materidlov, voci vzduchom prenasanym biologickym Hneda — ochrana voci organickjm vyparom
l4tkam rizikovej skupiny 3 a enzymom $e€ia ~ ochrana voci anorganickjm vyparom
=S B /Itd — ochrana voci kyslym plynom

Zelend — ochrana voci amoniaku a jeho derivatom



3.1 Vyber spravnej masky alebo polomasky

W & 0 @

polomaska polomaska polomaska polomaska celotvdrova m.  celotvarova m.
Odolnost [} [} ( X ] ( X ] [ X ]
Bez tdrzby ( X ]
Balenie na okamZité pouZitie [}
Pohodlie ( X ) [ [ X ) ( X ) ( X ) ()
Nizka hmotnost [ J ([ X ] [ X ) [ ( X ] ([
Jednoduché nasadenie ( X ] [} o [ J [} [}
Nastavitelné upinacie remienky [} [} o [ X ] [} o0
Funkcia Drop Down ( X )
Jednoduché Gistenie ( X} [ ( X ) ( X ] [}
Rychle rozlozenie na Udrzbu ([ X ]
3M™ Cool Flow vydychovy ventil o0 ( X ]
Kompatibilita s 3M systémom na privod vzduchu [ X J ( X ] ( X J ([ X ]
Moduldrny systém vymeny filtra o [ X ) [ X ) (X ) [ X )
Rdznorodost filtrov [} [} [} [} ( X ] ( X}
Ochrana zraku ( X ] ([ X ]
Sestbodovy hlavovy kosik CY)
Membréna pre lahiu komunikaciu ( X}
Néhradné diely o ( X} [} ( X}
PrisluSenstvo [} [} [ X J [ X ] ( X ] [ X ]
Viac velkosti [} ([ X ) ( X ] ( X J
Farebne odliSené velkosti [ [ X ] ( X ) ( X ]

3.2 Vlyber spravneho filtra

Len ochrana voci Casticiam
Len ochrana voci plynom a vyparom

Kombinovana ochrana voci ¢asticiam
+ plynom a vyparom

% % Len ochrana voci Casticiam

2125 P2R 2135 P3R

6035 P3R 6038 P3R(HF)

6051A1 6057 ABET Len ochrana voci plynom a vyparom
6055A2 6059 ABEK1
6054 K1 6075 Al-+ formaldehyd

Ochrana voCi Gasticiam
+ redukcia neprijemného zapachu

Kombinovana ochrana voCi
Zizra  Gasticiam + plynom a vyparom

........ il *

6051 A1 6057 ABE1 5911 P1R 501 Volitefny 3M™ S-200 reguldtor,

—
/éﬁge ATHGP3R

6098 AXP3R* 6055A2 6059 ABEK1 5925 P2R kompatibilny s 3M"™ maskami
6099 ABEK2P3R* 6054 K1 6075A1+ formaldehyd 5935 P3R a polomaskami
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* pre poutitie len s 3M celotvarovymi maskami



a polomasky

3M™ Bajonetovy upinaci systém filtrov

Jedine¢ny, kompatibilny bajonetovy upinaci systém filtrov umozriuje,

aby boli rozne typy filtrov jednoducho "zakliknuté" na miesto. 3M masky
a polomasky st vynimocne kvalitné a spolahlivé. Vyber spravnej masky
alebo polomasky a filtra zavisi od Specifického pracovného prostredia

a individualnych poziadaviek. Kedze vSetky masky a polomasky musia
prejst prisnymi kontrolami kvality, poskytuju trvalt vysoku drovef ochrany.
Spolu s vami analyzujeme priamo na mieste, ktoré produkty st vhodné
pre dosiahnutie optimalnych vysledkov. 3M masky a polomasky poskytuju

bezpecnost a zvySenu produktivitu.

3M™ filtre série 6000 voci plynom a vyparom

6051 Al organickeé plyny a vypary

6054 K1 amoniak a jeho derivaty

6055 A2 organickeé plyny a vypary

6057  ABE1 organické a anorganické vypary a kyslé plyny
6059  ABEK organické vypary, anorganické a kyslé plyny,

amoniak a jeho derivaty
6075  Al+formaldehyd organické vypary a formaldehyd

6096 Al HgP3R organickeé plyny a vypary, vypary z ortute a ¢astice

6098*  AXP3R fgggﬁlézkove organickeé vypary (bod varu pod 65°C)
o organické vypary, anorganické a kyslé plyny,
Gl | AR amoniak a jeho derivéty a Castice

*Len pre celotvérové'masky.
Filtre série 6000 splitajli europske normy EN141, EN143 a EN372.
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3M™ Easticové filtre série 2000 spiitajice normu EN143: 2000

2125 P2R pevné a kvapalné Castice

pevngé a kvapalné Castice + 0zon do Urovne
2128 P2R 10 x NPEL a redukcia nepriiemného zapachu

organickych vyparov a kyslych plynov pod NPEL
2135 P3R pevné a kvapalné Gastice

pevné a kvapalné Gastice + 0z6on do Urovne
2138 P3R 10 x NPEL a redukcia neprijemného zapachu

organickych vyparov a kyslych plynov pod NPEL

3M™ Easticové filtre 6035/6038 spiftajlice normu EN143: 2000

pevné a kvapalné Castice — v pevnom plastovom

6035 P3R obale odolnom voci mechanickému poSkodeniu
pevné a kvapalné ¢astice + fluorovodik do Urovne
6038 P3R 30 ¢nm + neprijemny zapach ozénu, organickych

vyparov a kyslych plynov pod NPEL

3M™ Easticové filtre série 5000 spiiiajtice normu EN143: 2000

v kombindcii s filtrom voci plynom a vyparom:

5911 P1R pevné a kvapalné Gastice
5925 P2R pevné a kvapalné Castice
5935 P3R pevné a kvapalné Castice
501 drZiak filtra



3M™ polomasky série 6000

3M polomasky série 6000 st ekonomické, nenaroc¢né na udrzbu, plynom, vyparom a Casticiam v zavislosti od individudlnych poZiadaviek.
jednoduché na pouzitie a maju velmi nizku hmotnost. St dostupné v troch 3M polomasky série 6000 mdzu byt pouzité s 3M™ systémami na privod
velkostiach. VSetky masky majui 3M™ bajonetovy upinaci systém filtrov, vzduchu pre Specifické pracovng prostredia a zvySend flexibilitu.

ktory umoziiuje pripojenie Sirokého sortimentu filtrov na ochranu voci

Vlastnosti a vyhody:
3M™ polomaska 6200 (velkost M)

Hlavovy koSik EN140:1998

+ Navrhnuty pre kompatibilitu
s 3M ochrannymi okuliarmi a prilbami

+ Hlavové popruhy a remienok na krk
s jednoduchym zapinanim

Polomasky série 6000

3M™ 6100 — velkost S (svetlo-Sedd)
3M™ 6200 — velkost M (Seda)

3M™ 6300 — velkost L (tmavo-Seda)

Nizka hmotnost

+ Tri farebne odliSené velkosti
pre jednoduchu identifikdciu

+ Elastomericky materidl s nizkou
hmotnostou pre pohodlie aj pocas
dlhych pracovnych zmien

+ Velmi nizka hmotnost - len 82g
+ Minimalne naklady na tdrzbu

Nizky profil
+ Nenarusa zorné pole
+ Jednoduché pouZitie

Balenia masiek na okamZité pouzitie:

Pripojenie filtrov
+ Konstrukcia s dvoma filtrami
poskytuje nizky odpor pri dychani
+ LepSie rozloZenie hmotnosti
+ VlylepSené periférne videnie
+ Bezpetné utesnenie
+ Optické znacenie bodu pripojenia filtrov
+ Flexibilny systém na filtre voCi plynom,
vyparom a Casticiam
+ Volitelné pripojenie systému
s privodom vzduchu

Balenia masiek na okamyzité pouZitie poskytuju bezpecné
rieSenie pre VACSinu beznych aplikacii v priemysle,

Unlverzalnqst o o stavebnictve, polnohospodarstve a pri lakovani. Kazdé
+ Dostupne volitelné nahradné diely balenie obsahuje polomasku so stpravou filtrov na
+ Dostupné v troch farebne odliSenych ochranu voci plynom, vyparom a Gasticiam. MoZete
velkostiach si vybrat z dvoch r6znych kombindcif filtrov - A1P2 R
aA2P3 R podla vasich individuélnych potrieb.
Kompatibilita

+ $ 3M ochrannymi okuliarmi
+ $ 3M chraniémi sluchu
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a polomasky

3M™ polomasky serie 7500

3M polomasky série 7500 nastavili novy Standard pohodlia. \iydychovy
ventil zabezpecuje znizeny odpor pri dychani a napomaha minimalizovat
teplo a vihkost nahromadené v polomaske, ¢im vylepSuje pocit pohodlia.

Dostupné su v troch velkostiach.

Vlastnosti a vyhody:

Hlavovy koSik
+ Vlyvdzeng, bezpeCné utesnenie
+ Znizeny tlak na tvér a hlavu

Teleso masky
+ Jedine¢né popruhy umoziiuju zloZit polo-
masku len Ciastocne, napr. pocas prestavok

+ Mékky silikonovy material pre pohodlie
a odolnost

+ Kompatibilita s 3M sortimentom
ochrany hlavy a zraku

+ Tenky nosovy mostik pre zvySené pohodlie
+ Jednoduchd Udrzba
+ Nizka hmotnost - len 136 gramov

3M™ Cool Flow™
vydychovy ventil

+ Nizky odpor pri dychani

+ LahSie dychanie

+ Menej nahromadeného tepla a vihkosti

+ Vlydychovany vzduch pradi smerom nadol

Nizky profil

+ NenaruSuje zorné pole

+ Minimializuje Spinenie masky

+ Redukuje zahmlievanie
ochrannych okuliarov

+ Dobre prilieha k tvari

VSetky masky majii 3M™ bajonetovy upinaci systém filtrov so Sirokym
sortimentom filtrov s nizkou hmotnostou na ochranu voci plynom, vyparom
a Casticiam podla vaSich individualnych potrieb. Polomasky série 7500

moZu byt tieZ pouzité s 3M™ systémom na privod vzduchu.

3M™ polomaska 7503

EN140:1998

3M™ polomaska 7501 — velkost S (Sedo-modrd)
3M™ polomaska 7502 — velkost M (bledo-modrd)
3M™ polomaska 7503 — velkost L (tmavo-modra)

Dalsi sortiment - 3M gumend polomaska

3M™ polomaska 7002/7003
S gumenym telesom masky a
vytvarovanou nosovou c¢astou
pre minimalizaciu rizika
zoSmyknutia.

Dostupné vo velkosti M

(3M™ 7002) a velkosti L
(3M™ 7003)

Pripojenie filtrov

+ Konstrukcia s dvoma filtrami
poskytuje nizky odpor pri dychani
+ LepSie rozlozenie hmotnosti
a vyvazeny dizajn
+ VlylepSené periférne videnie
+ Bezpecné utesnenie
+ Optické znaCenie bodu pripojenia filtrov
+ Flexibilny systém na filtre
voCi plynom, vyparom a Casticiam
+ Volitelné pripojenie systému
s privodom vzduchu

Univerzalnost

velkostiach

Kompatibilita
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+ Dostupné volitelné nahradné diely
+ Dostupné v troch farebne odliSenych

+ s 3M ochrannymi okuliarmi
+ s 3M chrani¢mi sluchu

Polomasky série 7500 sli dostupné aj v baleni
na okamzité pouZitie




3M™ polomasky série 4000

3M polomasky série 4000 su urcené na okamZité, bezudrzbové pouzitie, v réznych odvetviach priemyslu. Jedine¢na technoldgia filtrov umoziiuje

ucinnd a pohodint ochranu voci mnohym plynom, vyparom a Casticiam velmi nizky profil pre neruSené zorné pole a pohodinu pracu.

3M™ polomaska 4251

Teleso polomasky EN405:2001+A1:2009
+ Nizky profil pre lepSie periférne videnie Polomasky série 4000
+ Nizka hmotnost, vyvazeny dizajn 3M™ polomaska 4251
+ Mékky, hypoalergénny materidl Organickeé vypary
+ Castice FFA1TP2 R D
Zabudované filtre
+ Dostupné v Styroch verzidch 3M™ polomaska 4255
s ochranou voci roznym kontaminantom Organické vypary
+ Jednodielna, beztdrzbova konstrukcia + Castice FFA2P3 R D
Viydychovy ventil 3M™ polomaska 4279
+ Umiestneny v strede polomasky pre ucinné Organické vypary /
odstranenie nahromadeného tepla a vihkosti anorganicke a kyslé plyny
/ amoniak / ¢astice
Nastavitelné upinacie remienky FFABEKTP3 R D
+ Pre jednoduché a bezpecné utesnenie 3™ polomaska 4277
. . M Organickeé vypary /
Nakladovo-efektivne rieSenie anorganické a kyslé
+ Polomasku mozZete pouzivat: pokial nie je plyny / Castice
poSkodend; pokial Casticové filtre nie su Prisius FFABE1P3 R D
upchaté alebo plynové filtre nasytené: rislusenstvo
alebo jeden mesiac + 3M™ 400 ochranny predfilter
chrani filter pred postriekanim farbou
. a zéaroveri predizuje Zivotnost filtra
Kompatibilita o
P + Opakovane uzatvaretelné vrecko
+ $ 3M ochrannymi okuliarmi poskytuje pohoding a hygienické
+ $ 3M chraniémi sluchu uskladnenie, ked sa maska nepouziva
Sortiment série 3000
™ s o 3M™ polomaska 3100 —
po OmaS y Serle velkost S/M
3M™ polomaska 3200 —
3M polomasky série 3000 st vbornym rieSenim pri obmedzenom rozpoéte. Zabezpetuj dobrt vefkost M/L
urover ochrany a pohodlia, st kompaktné a lahké a neobmedzuju zorné pole. Jednoducho a rychlo ~ 3M™3391A1P2R

) Filter vogi plynom
a Casticiam s pripojenym
Casticovym filtrom

mdzte nasadit prislusny filter voci plynom a vyparom alebo ¢asticovy filter.

Jednoduché pouZitie
+ nizky profil pre Siroké zorné pole
+ nizka hmotnost

+ makky elastomér pre bezpe¢né
a pohodiné utesnenie

+ dostupné vo dvoch velkostiach

3M™ 3351 A1
Filter voi plynom
a vyparom

3M™ 3700
Drziak Gasticového filtra

Univerzalnost

+ vhodné pre mnoZstvo druhov prac 7 7725 P2R
+ filtre pre ochranu vogi plynom a vyparom 2;;51“';3[1
+ filtre pre kombindciu ochrany voCi Drviak filtra
plynom a vyparom a ¢asticiam

, i 3M™ 3728 P2 R
Vyborna hgdnota ‘ Casticovy filter + redukcia
+ 3M kvalita v dostupnej cene neprijemného zédpachu
+ optimalne pohodlie organickych vyparov

+ spiffa normu EN 140:1998
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a polomasky

3M™ celotvarova maska 7907S

3M celotvarovd maska 7907S poskytuje odolnost a bezpecnost pre 3M celotvarovd maska 7907S moZe byt tieZ pouzitd s 3M systémom na
narocnu pracu, ktora vyzaduje kombinovanu ochranu dychania a tvdre. privod vzduchu pre vylepSené pohodlie a flexibilitu.

3M™ bajonetovy upinaci systém filtrov poskytuje Siroky sortiment filtrov

S nizkou hmotnostou na ochranu voci plynom, vyparom a Casticiam podla

vaSich individudlnych potrieb.

Vlastnosti a vyhody:
3M™ celotvarova maska 79078 (silikonovd)

EN136 (Trieda 2)

Sestbodovy upinaci systém
+ Jednoduché a bezpetné utesnenie
+ Poskytuje vynimo¢nu stabilitu
+ Llahko uvolnitelné pracky

Celotvarovy priezor

+ Polykarbondtovy priezor
pre Siroké zorné pole

Teleso masky

+ Dvojité tvdrové tesnenie
pre bezpeCné utesnenie pre
VACSinu tvarov a velkosti tvare

+ Sestbodovy upinacf systém
+ Univerzaina velkost
+ Vysoko odolné

+ Kompletny sortiment
nahradnych dielov

+ Membrana pre lahSiu komunikéciu

PrisluSenstvo pre 3M™ masky a polomasky
Pripojenie filtrov

+ KonStrukcia s dvoma filtrami poskytuje nizky
odpor pri dychanf

+ LepSie rozlozenie hmotnosti a vyvazeny dizajn
+ VlylepSené periféme videnie

+ Bezpetné utesnenie

+ Optické znaCenie bodu pripojenia filtrov

+ Flexibilny systém na filtre voCi plynom,
vyparom a Casticiam

+ Volitené pripojenie systému s privodom *
vzduchu :

Kompatibilita
+ 5 3M chraniémi sluchu

3M™ S-200 regulator
EN139:1994

NPF 50 pre polomasku
NPF 200 pre celotvarovd
masku

Znacenie CE
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3M™ celotvarové masky série 6000

3M celotvarové masky série 6000 st jednoduché na pouZitie a velmi

pohodiné pre pouzivatela. Vydychovy ventil poskytuje vylepSent odolnost

a jednoduché Cistenie. Masky su dostupné v troch velkostiach.

Vlastnosti a vyhody:

Teleso masky

+ Méakky, hypoalergénny materidl

+ Vynimocne nizka hmotnost (400 gramov)
pre vylepSené pohodlie

Celotvarovy priezor

+ Siroké zoré pole

+ Polykarbondtovy priezor, odolny voci
poSkriabaniu a narazu podia normy
EN166:2001 B

Stvorbodovy upinaci systém
+ Jednoduché a bezpecné pouzitie

+ Dobré vyvazenie

3M™ Cool Flow™

vydychovy ventil
+ Nizky odpor pri dychani

+ L[ahSie dychanie

+ Menej nahromadeného tepla a vihkosti

+ Vlydychovany vzduch pradi smerom nadol
+ Minimalizuje Spinenie masky

+ Priliehavy vzhlad a pocit

Pripojenie filtrov

+ Konétrukcia s dvoma filtrami poskytuje nizky
odpor pri dychani

+ Lepsie rozlozenie hmotnosti a vyvazeny dizajn

+ VlylepSené periférne videnie

+ Bezpectné utesnenie

+ Optické znacenie bodu pripojenia filtrov

+ Flexibilny systém na filtre voci plynom,
vyparom a Casticiam

+ Volitelné pripojenie systému
s privodom vzduchu

3M™ bajonetovy upinaci systém filtrov poskytuje Siroky sortiment filtrov
s nizkou hmotnostou na ochranu voci plynom, vyparom a Casticiam podla

vasich individudinych potrieb.

3M™ celotvarovd maska 6800 (velkost M)
EN136:1998 (Trieda 1)

PrisluSenstvo pre 3M masky a polomasky

3M™ 106
prenosna taska

Univerzalnost

+ Dostupné v troch farebne odlienych
velkostiach:
6700 — velkost S (svetlo-Sedd)
6800 — velkost M (Sedd)
6900 — velkost L (tmavo-Sedd)

3M™ 105

utierka na tvarové

Kompatibilita .
tesnenie

+ $ 3M chraniémi sluchu
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M systemy
S nutenym obehom
a privodom vzduchu

Poskytujeme rieSenia

Poskytnutie ¢istého vzduchu na dychanie je zakladnou poziadavkou
v prostrediach s extrémne nebezpeCnymi kontaminantami.
Pracovnici vyzaduiju prostriedky na ochranu dychania, ktoré su
pohodiné a maju nizku hmotnost. 3M systémy na ochranu dychania
maju vdaka dihym rokom vyskumu a vyvoja a zakaznickeho
prieskumu vynimoc&nu droven kvality, pohodlia a profesionality.

3M™ Versaflo™ systémy na ochranu dychania

Sortiment Versaflo systémov na ochranu dychania bol vyvinuty

s ohladom na tri ciele:

e zjednodusit proces vyberu prostriedku na ochranu dychania

e zvysit univerzalnost a vSestrannost systému

e vylepsit pohodlie pouzivatela
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3M Stvorkrokova metdda na vyber prostriedku na ochranu
dychania:

1 Identifikdcia rizika a kontaminantov — prach, kovovy dym,
plyny, vypary atd.

2 Vyhodnotenie rizika — Urovne kontaminantov v porovnani
s bezpeCnostnymi normami a zvazenie dalSich osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov - ochrana zraku a tela

3 Vlyber spravneho prostriedku na ochranu dychania — ¢asticovy
respirator, maska alebo polomaska, systém s nitenym
obehom alebo privodom vzduchu, atd.

4 Skolenie spravneho nasadenia a pouitia — pre optimalizaciu
ochrany dychania



3M systémy s nitenym obehom vzduchu (PAPR): 3M systémy s privodom vzduchu (SAR):

+ Cistia vzduch prudiaci z pracovného prostredia + Vyuzivaju vzduch z externého zdroja stlaceného vzduchu,
+ Pozostavajd z hlavového dielu, djchacej hadice, filtratno- ktory je nezavisly od nebezpecného prostredia
ventilatnej jednotky na batériu, jedného alebo viac filtrov + Pozostavaju z hlavového dielu, dychacej hadice, na opasok
voCi Casticiam alebo plynom a vyparom montovate/ného reguldtora a hadice na privod stlaceného
+ Poskytujti vysoku mobilitu vzduchu

+ Poskytuju nastavitelny privod vzduchu do hlavového
dielu podla individualnych poZziadaviek

+ MOZu byt pouZité aj na ochranu voci kontaminantom
S nizkymi varovnymi vlastnostami

V obidvoch systémoch, mierny pretlak v hlavovom dieli umoZzriuje pohodiné dychanie a zabrariuje, aby kontaminovany vzduch prenikol do
hlavového dielu.

Vyhody 3M systémov s nutenym obehom a privodom vzduchu:

+ Kombingcia roznych ochrannych funkcii: + Osviezujuci prud vzduchu
— pohoding ochrana dychania, integrovand ochrana hlavy, tvére a zraku + \lysoké pohodlie pouZivatela napoméha:
— volitelné ochranné filtre voi odleskom pre zvéraCov — prediZeniu pracovnych zmien
— volitelna ochrana sluchu — wy$dej produktivite prace

+ Ziadny odpor pri dychan pre jednoduchsiu pracu
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Identifikacia rizika a kontaminantov — prach, kovovy dym,

plyny, vypary atd.

Vyhodnotenie rizika — trovne kontaminantov v porovnani
s bezpe¢nostnymi normami a zvazenie dalsich osobnych

ochrannych pracovnych prostriedkov - ochrana zraku a tela

Vyber spravneho prostriedku na ochranu dychania — systém
s ndtenym obehom alebo privodom vzduchu bezpecnostnymi
normami a zvazZenie dalSich osobnych ochrannych pracovnych

prostriedkov - ochrana zraku a tela

3.1

Vlyber filtrano-ventilacnej jednotky
Aby ste si poradili so zneCistenym prostredim na vaSom pracovisku,
mate na vyber z dvoch filtraéno-ventilaCnych jednotiek s nitenym
obehom vzduchu a troch reguldtorov s privodom vzduchu.

3.2

Vyber hlavového dielu — -
Od kukiel s nizkou hmotnostou po bezpecnostné prilby, ktoré
poskytuju nielen ochranu dychania, ale aj ochranu zraku, tvare,
hlavy a pripadne ochranu sluchu.

3.3

Vlyber dychacej hadice

Dychacie hadice zabezpeduju privod ¢istého vzduchu z filtracno-
ventilacnej jednotky alebo regulatora do hlavového dielu. Pre najlepsi
vykon, 3M™ Versaflo™ hlavové diely pripdjajte k jednotke pomocou
3M™ Versaflo™ dychacich hadic série BT.

3.4

Vyber prisluSenstva

3M ponika Siroky sortiment prisluSenstva pre jednoduchsie
zostavenie systému podla individuélnych poZiadaviek. Pre filtra¢no-
ventilatné jednotky treba tiez vybrat spravne filtre na prislusné
kontaminanty.

Skolenie spravneho nasadenia a pouitia — pre optimalizéciu
ochrany dychania

' ;‘:f.-\ -.
Styri kroky smerujtice k spravnej ochrane dychania

3M™ Versaflo™ modularne systémy
na ochranu dychania

1

Individualne systéemy

pracovnych aplikaciach. Systémy obsahuji 3M™ Airstream™ systém
s nutenym obehom vzduchu s integrovanou ochranou hlavy, zraku, tvére
a dychania a 3M™ reguldtor S-200 kompatibilny s 3M™ polomaskami

a celotvarovymi maskami.

3M™ Airstream™ AS-300 prilba
S0 systémom s nitenym obehom vzduchu

3M™ §-200 regulator s privodom vzduchu

3M™ Powerflow™ XL Lithium
systém s nitenym obehom vzduchu

3M™ Visionair™ Supplied Air Visor

Supravy na okamZzité pouzitie
Stvorkrokovy proces vyberu moze byt este fahf vyberom
3M stprav na okamzité pouzitie, ktoré obsahuju vetky
potrebné stcasti okrem hlavového dielu.




Pohyblivost na pracovisku

NezdleZi na tom, ¢i pouzivate systémy s nitenym obehom na
Cistenie vzduchu alebo systémy s externym zdrojom vzduchu — oba
st bezpe¢né, pohoding a overené nasimi zakaznikmi. Systémy

s ntenym obehom na Cistenie vzduchu by ste mali pouzivat na
pracoviskach, kde sa vyZzaduje velka pohyblivost.

3M™ Jupiter™ a 3M™ Versaflo™
filtracno-ventilacné jednotky
Praca vyzadujtca vysoku
pohyblivost

3M™ Versaflo™ reguldtory série V

a regulator S-200 na privod vzduchu
Praca, pri ktorej staci
obmedzend pohyblivost

Vasi zamestnanci sa mozu volne pohybovat a vykonavat svoju
¢innost na ktoromkolvek mieste, kde st potrebni. Nezalezi

na tom, ktory systém si zvolite, vzdy ziskate bezpeCné, pohodiné
a overené 3M Systémy s ndtenym obehom na Cistenie vzduchu
alebo systémy s externym zdrojom vzduchu.

Systémy s niitenym obehom vzduchu

3M™ Jupiter™
filtraéno-ventilacna
jednotka

3M™ Versaflo™ TR-300
filtratno-ventilana
jednotka

3M™ Airstream™ AS-300 3M™ Powerflow™
prilba s nitenym obehom ) | jthium filtragno-
vzduehu ventilaénd jednotka

s celotvarovou maskou

Systémy s privodom vzduchu

3M™ Versaflo™
regulatory série

3M™ Aircare™
filtratna jednotka
ACU-01 / ACU-02

e

3M™ S-200™ regulator na privod vzduchu
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3M™ Versaflo™ modularne systemy

3M™ Versaflo™ hlavové diely a kukly série S

Integrované Kukly Kukly s hlavovym upinacim

systémom

| A
|

e -~
¥ l/.

- & §
S-655
S-133 S/L S-433 S/L S-657
S-333G S/L S-533 S/L S-757 S-855E

3M™ Versaflo™ hlavové diely série M

Stity Prilby Prilby s plastom

o~

M-106
M-107

M-306

M-307 M-406

M-407

Dychacie hadice

BT-20 S/L: S nizkou hmotnostou (2 dizky)
BT-30: Samonastavitelna
BT-40: Do tazkého priemyslu, gumena

BT-20 S/L

BT-30 BT-40

Systémy s nitenym obehom vzduchu

Ochrana voci Casticiam (neprijemny zdpach
organickych vyparov a kyslych plynov)

Ochrana voci asticiam
+ plynom a vyparom

Do vynimocne bezpecného prostredia (IS)
Castice + plyny a vypary

3M™ Versaflo™ TR-300

filtrano-ventilaéna jednotka jednotka

3M™ Jupiter™ filtratno-ventilacna

3M™ Jupiter™ filtratno-ventilacna
jednotka s IS krytom

Filter

- Lapac iskier

- Predfilter

- P filter

- P filter/neprijemny zapach
organickych vyparov

- P filter/neprijemny zapach
kyslych plynov (HF do trovne
10 x l\‘IPEL)

Batéria

- Standardnd (4.5-6 hod.)
batéria

- Vlysoko-kapacitnd (9-12
hod.) ‘batéria

Nabijacka

- Na jednu batériu

- Na Styri batérie

Filter

-Predfiltre
-Casticové P filtre
-A2P filtre
-A2BEK1P filtre
-K1P filtre

-ABE1P filtre

\
Batéria
- 4 hodinova batéria
- 8 hodinova batéria
- 4-hodinova IS batéria

Nabijacka
- Na jednu batériu
- Na 10 batérif




Zvaracie Stity a prilby

Zvaradska prilba

Zvaracie Stity Prilba
do vysokych teplot

HT-622 HT-707 HT-748
HT-629 HT-749
HT-639

PrisluSenstvo pre dychacie hadice

BT-922: Jednorazovy kryt
BT-926: Ohnovzdorny kryt

Individualne systémy

Prilba s nitenym obehom vzduchu
A WP
1§

3M™ Airstream™ prilba

Tvarova maska s nitenym obehom vzduchu

3M™ Powerflow™ systém s nitenym obehom vzduchu

Systémy s privodom vzduchu

Chladenie vzduchu Zohrievanie vzduchu Kontrola prietoku
I vzduchu
3M™ Versaflo™ 3M™ Versaflo™ 3M™ Versaflo™
V-100E regulator V-200E regulator V-500E regulator
HE
Spojovacia zastréka Tf

|
Hadica na privod vzduchu

@

Spojovacia suprava - D

3M™ Aircare™ filtracné jednotky
(montdz na stenu alebo volnestojaca)

Polomaska s privodom vzduchu

3M™ S-200 systém s privodom vzduchu

Odevy na ochranu dychania a ochranu voci chemikaliam

Ochranné odevy 3M™ JS-470 a JS-330
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3M™ Versaflo™

fitraCno-ventilacna jednotka

3M™ Versaflo™ filtracno-ventilacna jednotka

3M Versaflo filtratno-ventilaénd jednotka TR-300 je prostriedok na ochranu Aplikacie

dychania s jednoduchym pouzitim a velkou vSestrannostou na ochranu

voéi Casticiam. Jednotka TR-300 ma vynimocne nizku hmotnost a Uzky,

+ Farmaceuticky priemysel
+ Spracovanie dreva
+ Potravinarsky priemysel

kompaktny dizajn pre pouZitie aj v stiesnenych priestoroch. + Spracovanie kovov, taviarne

Charakteristiky a vyhody

+ Zvukova a vizudlna signalizécia nizkeho
prietoku vzduchu a slabej batérie

+ \lysoko-vykonny filter zachytdva nebezpecené
Castice a chrani pred neprijemnym zapachom
plynov a vyparov

+ Uzky, kompakiny, wvaZeny dizajn s nizkou
hmotnostou pre vynimo¢né pohodlie

+ Schvdleny podla normy EN 12941, trieda TH2
alebo TH3 podla vybraného hlavového dielu

+ IP53. Vhodny na pouZite v dekontaminacnej
sprche

+ Inteligentna litium-iénova batéria sa rychlo
nabija a nemd pamétovy efekt. Stav nabijanie
je zobrazovany na praktickom LED displeji.

+ Kontrolovany tok vzduchu v nominainej
hodnote 190 I/min

+ Jednoduché nastavenie a tdrzba

TR-3600 predfilter (balenie 10 ks)
TR-3710E casticovy filter (P)
TR-3800E P + neprijemny zdpach organickych vyparov

TR-3802E P + neprijemny zapach kyslych plynov
(fluorovodik do tirovne 10 x NPEL)

* "Neprijiemny zapach" znamend koncentracie pod Uroviiou NPEL

Batérie (litium-ionové)
TR-330 Standardnd batéria

TR-332 vysoko-kapacitnd batéria (dihsia Zivotnost)

3M™ Versaflo™ Startovacia stprava TR-315E
Obsahuie: filtraéno-ventilaénu jednotku TR-302E,
casticovy filter, predfilter, Standardny opasok, vysoko-
kapacitnu batériu, nabfjacku batérie, samonastavite/nd
dychaciu hadicu a indikator prigtoku vzduchu.

3M™ Versaflo™ filtracno-
ventilaénd jednotka TR-302E
v baleni s indikdtorom prigtoku
vzduchu

TR-325 Standardny opasok
TR-326 kozeny opasok
TR-327 lahko-Cistitelny opasok
TR-329 traky

BPK-01 batoh

Nabijacky
TR-341E nabijacka na jednu batériu

TR-344E nabijacka na Styri batérie

* Pre informéciu o triede ochrany si, prosim, pozrite tdaje na hlavovych
dieloch pouzivanych s filtraéno-ventilacnymi jednotkami.



fitraCno-ventilacna jednotka

3M™ filtracno-ventilacna jednotka Jupiter™

3M™ filtraCno-ventilacna jednotka Jupiter™ je pohodiny, jednoducho
pouZitelny systém s nitenym obehom vzduchu na ochranu dychania
voGi pevnym Casticiam, plynom a vyparom, alebo kombindcii tychto
kontaminantov v zavislosti od pouZitych typov filtra. Integrovany zvukovy
a vizudlny alarm signalizuje nizky prietok vzduchu alebo slabu batériu.

3M filtraéno-ventilatna jednotka Jupiter je tieZ dostupna s krytom pre

vynimocne bezpetné (IS) prostredia.

Vlastnosti a vyhody
+ Vypina¢ ON/OFF s kontrolnym modulom
+ Konektor na dychaciu hadicu

+ Opasok pre pouZzitie
v dekontaminacnej sprche

+ Pripojenie filtrov

+ Pét roznych typov filtrov

+ Moderny, ergonomicky dizajn

+ Potrebnd minimdlna Udrzba

+ Dostupné traky pre pohodinejSie nosenie

+ Inteligentna nabijacka batérie
pre optimalizciu Zivotnosti batérie

P fiter (balenie 2 k) (450-00-25P2) Batéria - 8 hodinova
A2P filter (balenie 2 ks) (453-00-25P2) Batéria - 4 hodinova
ABE1P filter (balenie 2ks)  (456-18-25P2) Batéria - 4 hodinova do IS prostred

(stcast IS stpravy s puzdrom).

A2BEKTP filter (balenie 2 ks) ~ (453-09-25P2)

K1P filter (balenie 2 ks) (456-18-25P2) Nabl]aéky

Predfilter (balenie 24 ks) (461-00-02P24)

Inteligentna nabijacka

Jupiter 10-batériova inteligentnd nabijacka

(007-00-63P)

(085-12-00P)

003-00-58PEU

Aplikacie

+ Hutnictvo a kovovyroba

+ Automobilovy priemysel

+ Bracie prace

+ Lakovanie

+ Chemicky a farmaceuticky priemysel
+ Polnohospodarstvo

+ Spracovanie dreva

3M™ filtra¢no-ventilaéna jednotka Jupiter™
EN12947

Trieda ochrany*

Hmotnost: 1471 g (vratane 8-hodinovej batérie,
opasku a Casticového filtra)

+ S krytom pre vynimocne bezpecng (IS)
prostredia moze byt pouZity v potencidine
wybusnych prostrediach podla EN12941

+ Jednotka je tieZ dostupna v stprave na okamzité
pouzitie, ktord obsahuje: filtraéno-ventilaénu jednotku
Jupiter, filtre A2P, predifiltre, dychaciu hadicu,
8-hodinovu batériu (NiMH) a nabijacku batérie

(007-00-64P)

003-00-59P

* Pre informéciu o triede ochrany si, prosim, pozrite Udaje na hlavovych
dieloch pouzivanych s filtraéno-ventilacnymi jednotkami.
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M Versaflo®
regulatory serie V

3M™ Versaflo™ regulator V-500E

Tento regulator poskytuje individudine nastavenie a neustalu kontrolu privodu Rozne komponenty 3M™ Versaflo™ reguldtorov série V je mozné pripojit
vzduchu a je mozné ho kombinovat so vSetkymi typmi 3M™ Versaflo™ pomocou rychlospojok (Rectus 25, CEJN, 342" alebo Broomwade).
hlavowych dielov. Reguldtor V-500E vyZaduje pracovny tlak 3,5-8 barov a je K regulatoru V-500E je mozné pripojit tiez striekaciu pistol alebo iné
extrémne tichy vdaka zabudovanému timicu (<65 dBA). Integrovand varovna vzduchové zariadenia bez zmeny prietoku vzduchu do hlavového dielu.
pistalka upozorfiuje pouZzivatela na nizky prietok vzduchu do hlavového dielu. Aplikécie
Filtratnti jednotku 3M™ AirCare™ je mozné priamo pripojit na vyGistenie + Ehsmi(?ky a farmaceuticky priemysel

+ Lakovne

vzduchu eSte predtym, ako prechddza cez reguldtor.
duchu eSte predtym, ako prechddza cez regulatol + Konetna tprava kovov

Vlastnosti a vyhody

+ Zabudovand varovna pistalka 3M™ Versaflo™ regulétor V-500E
upozorfiujlica na znizeny privod vzduchu Schvéleny podra; EN14594

+ QRS dychacia hadica Trieda ochrany*

+ Zabudovany timi¢ Hmotnost: 550 g

+ Uzamykatelny oviadaC na regulovanie
privodu vzduchu

+ Vymenitelny, zabudovany filter
s aktivnym uhlim

+ OtoCné upevnenie na opasku

+ Pridavné napojenie pre vzduchové nastroje
(napr. striekaciu pistol)

+ Napojenie na privod vzduchu
+ Jednoduché Gistenie

+ Prietok vzduchu
170-305 I/min

Vegs@_ﬂo

* Pre informéciu o triede ochrany si, prosim, pozrite tidaje na hlavovych
dieloch pouzivanych s reguatormi.
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3M™ Versaflo™ regulator na ochladzovanie vzduchu
V-100E a regulator na zohrievanie vzduchu V-200E

3M Versaflo regulatory V-100E a V-200E umoziuju pouzivatelom bud
chladit (V-100E) alebo zohrievat (V-200F) vzduch az o0 28°C, vdaka comu

st idedlnym rieSenim pre pracovnikov vystavenych neprijemne vysokym

alebo velmi nizkym teplotam.

Vlastnosti a vyhody
+ Chladiaci/zohrievaci efekt

+ Napojenie na dychaciu hadicu

+ Zabudovand varovna pistalka upozorfiujlica na
znizeny privod vzduchu

+ Napojenie na stlaceny vzduch

+ Napojenie na opasok s izolacnou
vypliou

+ Pracovny tlak 6-10 barov

+ Prietok vzduchu 150-600 I/min

+ Nastavitelna kontrola teploty

Aplikacie
+ Tazky priemysel

+ Zlievarne (intenzivne salavé teplo)

+ Stavebnictvo (v chladnom vonkajSom prostredi)
+ \iyroba

3M™ Versaflo™ regulator

na ochadzovanie vzduchu V-100E
EN14594

Trieda ochrany*

Hmotnost: 605 g vratane opasku a podlozky

3M™ Versaflo™ regulator
na zohrievanie vzduchu V-200E

EN14594

Trieda ochrany*
Hmotnost: 499 g
vratane opasku
a podlozky

* Pre informaciu o triede ochrany si, prosim, pozrite tidaje na hlavovych
dieloch pouzivanych s regudtormi.
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3M™ Versaflo™
hlavove diely serie S

N A :
BY
3M™ Versaflo™ integrovane hlavove diely a kukly série S

3M™ Versaflo™ hlavové diely série S boli vytvorené na zéklade Integrované hlavové diely sti vhodné pre aplikdcie, ktoré vyZaduju Castu

pocitatového modelu podla celosvetovej vzorky velkosti a tvaru hlavy, vymenu celého hlavového dielu, ako napriklad vo farmaceutickom

preto pohodine sedia vacSiemu poctu pouZivatelov. priemysle, alebo v situdciach, kde sa v menSej miere Spini vonkajSia

Celodenné pohodlie

+ Uzky dizajn, ktory tesne kopiruje hlavu
pouzivatela pre vylepSeny vzhlad
+ Nizka hmotnost, bez nutnosti utesnenia

+ Vynikajci prietok vzduchu pre vylepSeny komfort, -
menSi hluk a redukciu zahmlievania

Integrovany hlavovy diel

+ UrCeny na okamZité pouZzitie

+ Dostupny v dvoch nastavitelnych velkostiach:
S/M (50-58 cm) a M/L (54-64 cm).

- @ '. Té ‘r:__/,'
B

textilia.

3M™ Versaflo™ S-133
hlavovy diel na vSeobecné
pouzitie, ndkladovo-
efektivna textilia.

Materidl textilie: Tkany
polypropylén laminovany
na polypropylénovd foliu.
Materidl priezoru: PETG

3M™ Versaflo™ S-333G
hlavovy diel, mékka, ticha,

Materidl textilie: Polyuretan

) 2l

textilia odolnejSia proti paraniu. |

VylepSené zorné pole ? i ° potiahnuty tpletom nylonu. J
+ Vlynikajlice zorné pole, najma vertikine, menej ﬁ pq Materidl priezoru: f
zakriveni pre redukciu reflexie a osinenia i Polykarbonat so zvySenou
! odolnostou voci chemikalidm
it Sl q
. . a poSkriabaniu.
Dodatocna ochrana t“ P
+ Pohodlne sa nosi pri pouZiti dioptrickych okuliarov, _
ochrannych okuliarov a nie velkej brade a fuzoch A
+ Spifia najvyssie poZiadavky na ochranu dychacich
Cl%?\?l (r r]jﬁ) pri tomtot }ypv)e prqdéjktLthpr| pouZiti IM™ Versaflo™ S-433 kukla =
S iltraéno-ventila¢nou jednotkou s pokrytim krku a ramien. X '
+ Ochrana zraku a tvére podla EN166 — Materidl textilie: Tkany -
ochrana voci rozstreku kvapalin polypropylén laminovany /Ay
a Gasticiam s nizkou energiou narazu na polypropylénovd foliu.
+ Ochrana hlavy, viasov, krku a ramien Materidl priezoru: PETG
3M™ Versaflo™ S-533 kukla
s pokrytim krku a ramien,
3M™ Filtraéno-ventilacné jednotka ~ Standardné hlavové diely a kukly série S* makka‘ ;v).adava.tex'nlla.
odolnejSia proti paraniu.
A —— EN12941 TH3, EN166 2F- Materidl textilie: Polyuretdn
S Ve 1 kol U R S potiahnuty tpletom nylonu.
3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500 Materil priezoru: Polykarbonat
S0 zvySenou odolnostou voCi
3M™ Versaflo™ V-500E/NV-200EN-100E  EN14594 3A, EN166 2:F:3 200 chemikalidm a pogkriabaniu.

* Hiavové diely a kukly série S spiffajli poziadavky nizsej sily (A) normy EN14594. S schvélené na pouZitie s hadicami na stlageny vzduch,
ktoré spifiajii poziadavky nizsej aj vyssej sily (A a B).
** Nomindlny ochranny faktor (NPF) - Cislo odvodené z maximalneho povoleného celkového prieniku dovnlitra (%) z relevantnych
eurdpskych noriem pre dand triedu vyrobkov na ochranu dychania.
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3M™ Versaflo™ hlavove diely série S
s hlavovym upinacim systémom

3M™ Veersaflo™ hlavové diely série S boli vytvorené na zéklade HLAVOVY UPINACI SYSTEM S NASTAVITELNYM TOKOM VZDUCHU

ocitacového modelu podla celosvetovej vzorky velkosti a tvaru hlavy, / i , ,
p p | y Y, Externy ventil Otvoreny Zatvoreny

s ; I o umoznuje pouzivatelovi — . — s
preto pohodine sedia vACSiemu mnozstvu pouzivatelov. Hlavove diely s kontroIkoa? miesto . ventil : ventil
, ] , L , " e pridenia vzduchu.
inovativnym hlavovym upinacim systémom na viacnasobné pouzitie je

> b

nakladovo-efektivne rieSenie pre Spinavé prostredia s ¢astou potrebou

vymeny textilie, pricom hlavovy upinaci systém sa pouZije opétovne.

Celodenné pohodlie

+ Uzky dizajn, ktory tesne kopiruje hlavu
pouzivatela pre vylepSeny vzhlad

+ Nizka hmotnost, bez nutnosti utesnenia

+ Vynikajci prietok vzduchu pre vylepSeny komfort,
menSi hluk a redukciu zahmlievania

3M™ Versaflo™ S-655 kukla na vSeobecné pouZzitie,
s Uipletovym vnitornym golierom, ktory je kratsi

a tenSi ako pri starSich modeloch.

Material textilie: Tkany polypropylén laminovany

na polypropylénovd foliu.

Materidl priezoru: PETG

Viacnasobné pouzitie

+ Ndkladovo-efektivne rieSenie pre prostredia Versaf!Of“ S-657 kukla ~
s Castou potrebou vymeny textilie s dvojitym ochrannym W Y
plastom pre zvysenu I

+ Kontrola miesta prudenia vzduchu pouzivatelom,

vlastné nastavenia pre lepsie nasadenie ochranu dychania.

a vylepSeny komfort % Materidl textilie: Tkany
+ Jedna velkost: 50-64 cm g / polypropylen laminovany
na polypropylénovu foliu.
Materidl priezoru: PETG ig

VylepSené zorné pole
+ Vynikajlice zorné pole, najmé vertikdine, menej

zakriveni pre redukciu reflexie a osinenia IM™ Versaflo™ S-757

kukla pre lakyrnikov Specidlne =

Dodatocna ochrana uréena na zachytenie J A h
1%

+ Pohodine sa nos pri pouZitf dioptrickych okuliarov, striekanej farby.
ochrannych okuliarov a nie velkej brade a fiizoch Material textilie: Tkany =
+ Spifia najwysie poziadavky na ochranu dychacich polypropyien laminovany

ciest (TH3) pri tomto type produktu pri pouZit na polypropylénovu fGlu.

s 3M™ filtragno-ventilagnou jednotkou Materidl priezoru: PETG V -
+ Ochrana zraku a tvare podia EN166 —

ochrana vodi rozstreku kvapalin

a Casticiam s nizkou energiou narazu 3™ Versaflo™ S-855E kukla _Aa
s utesnenymi Svami pre
ochranu proti rozstreku 7

; kvapalin.
3M™ Filtra¢no-ventilacnd jednotka  Standardné hlavové diely a kukly série S* Material textilie: \

Zytron® 200.

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500 Materidl priezoru:
o Polykarbonat s ochrannou

3M™ Jupiter EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500 vrstvou

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200 {
* Hiavové diely a kukly série S spiffajli poziadavky nizsej sily (A) normy EN14594. S schvélené na pouZitie s hadicami na stlageny vzduch, / f |
ktoré spifiajii poziadavky nizsej aj vyssej sily (A a B). 2
** Nomindlny ochranny faktor (NPF) - Cislo odvodené z maximalneho povoleného celkového prieniku dovnlitra (%) z relevantnych . 3 .
eurdpskych noriem pre dand triedu vyrobkov na ochranu dychania. Zytr0n® e obchodna znacka

spolocnosti Kappler.
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3M™ Versaflo™

hlavové diely série M

3M™ Versaflo™ stity série M-100 a prilby série M-300

3M™ Versaflo™ $tity série M-100 a prilby série M-300 maju nizku
hmotnost, kompaktny, vyvazeny dizajn a poskytuju integrovant ochranu
. . e + Malovanie
70 Sirokého sortimentu ochrany dychania, ochrany hlavy, ochrany zraku
a sluchu. Prilby série M-300 spifiajd najvyssie poZiadavky na ochranu

+ Brisenie
+ LeStenie

dychania (TH3) pre tento typ produktu, ak sa pouZivaju so stanovenymi

3M filtraéno-ventilatnymi jednotkami.

VSestrannd ochrana

+ Integrovand ochrana vodi viacerym
nebezpecenstvam (napr. ochrana
dychania, ochrana voCi ndrazu
a vodi rozstreku)

+ Spifia poziadavky na ochranu
hlavy podla EN397 (len M-300)

Moderny, vyvazeny dizajn
+ Nizka hmotnost, vyborné vyvézenie
+ PlIne nastavitelny hlavovy koSik

+ Deflektor umozriuje pouzivatelovi
nasmerovat prud vzduchu vnutri
hlavového dielu pre zvySené pohodlie

Dizajn priezoru
+ Priezor v novom dizajne kombinuje s
vynikajlice zorné pole a vybornu i
opticku Cirost
+ Ochrannd vrstva priezoru zabezpecuje dopinkov(
ochranu voi chemikalidm a poSkriabaniu

Jednoducha tdrzba
+ Néhradné diely a prisluSenstvo sa vymiefiaju
rychlo a jednoducho

Volitelné prisluSenstvo

3M™ jednorazova
folia na priezor

3M™ Peltor™ chranice
sluchu pripevnitelné

na prilbu

Kod produktu:
Kdd produktu: M-928
H31P3AF 300

3M™ Versaflo™ M-100 a M-300

3M™ Filtracno-ventilacna jednotka

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397** 50
3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397** 50
3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2B*, EN166 1:B:3:9, EN397** 50

* Sty a prilby série M spifiajti poziadavky vy$sej sily (B) normy EN14594. Sii schvalené na pouitie s hadicami na stlaceny vzduch, ktoré spifiaji
poZiadavky nizej aj vyssej sily (A a B).

** Prilby Versaflo M-300

*** Nomindlny ochranny faktor (NPF) - Cislo odvodené z maximalneho povoleného celkového prieniku dovntitra (%) z relevantnych eurdpskych
noriem pre dand triedu vyrobkov na ochranu dychania.

38

Aplikacie pre M-100
+ Spracovanie dreva

+ Uprava povrchov
+ Polnohospodérstvo

Aplikacie pre M-300

+ Taviarne a zlievarne

+ Brisenie

+ Spracovanie chemikalii
+ Polnohospodérstvo

+ Stavebnictvo a renovacie
+ Demoliéné prace

3M™ Versaflo™ hlavové
diely série M-100

na ochranu dychania,
zraku a tvare:

M-106 ma pohodiné tvarové tesnenie proti prachu,
sprejovaniu a spracovaniu chemikalif.
Material textilie: Polyuretan potiahnuty polyamidom.

M-107 ma ohriovzdorné tvarové tesnenie pre aplikdcie
s horticimi ¢asticami.
Materidl textilie: Ohriovzdorny polyester.

3M™ Versaflo™ prilby
série M-300

na ochranu dychania,
zraku, tvare a hlavy:

M-306 ma pohodiné tvarové tesnenie pre aplikacie
v stavebnictve, chemickom a tazkom priemysle.
Materidl textilie: Polyuretan potiahnuty polyamidom.

M-307 ma ohriovzdorné tvarové tesnenie pre aplikdcie
s hortcimi Casticami.
Materidl textilie: Ohfiovzdorny polyester.

Prehlad prisluSenstva

M-928 Ochranna félia na priezor (balenie10 ks)

M-935 Standardné tvarové tesnenie biele (balenie 5 ks)
M-936 PohodIné tvérové tesnenie (balenie 5 ks)
M-937 Ohriovzdorné tvarové tesnenie (balenie 5 ks)
M-958 Podbradovy remienok

3M™ Peltor™ chrénice sluchu na prilbu H31P3AF 300
M-972 Ohiiovzdorny kryt hlavového dielu

M-976 Pokryvka hlavy, krku a ramien



3M™ Versaflo™ prilby série M s plastom

3M™ Versaflo™ $tity a prilby série M maju nizku hmotnost, kompaktny,
vyvazeny dizajn a poskytuju integrovanu ochranu zo Sirokého sortimentu
ochrany dychania, ochrany hlavy, ochrany zraku a sluchu, s doplnkovou
ochranou krku a ramien. Prilby série M-400 spifiajui najvyssie poziadavky
na ochranu dychania (TH3) pre tento typ produktu, ak sa pouzivaji so

stanovenymi 3M filtratno-ventilaGnymi jednotkami.

VSestrannad ochrana

+ Integrovana ochrana voci viacerym
nebezpedenstvdm (napr. ochrana dychania,
ochrana voci ndrazu a voci rozstreku)

+ Spifia poZiadavky na ochranu hlavy podfa EN397

Moderny, vyvazeny dizajn
+ Nizka hmotnost, vyborné vyvazenie
+ Plne nastavitelny hlavovy koSik

+ Deflektor umoziiuje pouZzivatelovi nasmerovat
prud vzduchu vnutri hlavového dielu pre zvySené
pohodlie

Dizajn priezoru
+ Priezor v novom dizajne kombinuje vynikajlice
zomeé pole a vybornu opticku Cirost

+ Ochrannd vrstva priezoru zabezpecuje dopinkovu
ochranu voi chemikalidm a poSkriabaniu

Jednoducha Udrzba

+ Néhradné diely a prisluSenstvo sa vymiefaju
rychlo a jednoducho

3M™ Versaflo™ M-400

3M™ Filtratno-ventilacnd jednotka

Aplikacie

+ Taviarne a zlievarne

+ Briisenie

+ Stavebnictvo a renovécia
+ Demolicné prace

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397
3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 1:B:3:9, EN397
3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3:9, EN397

500

50

200

* Siity a prilby série M spifiajli poziadavky vy$sej sily (B) normy EN14594. Sii schvalené na pouitie s hadicami na stlaceny vzduch, ktoré

spifiajui poziadavky nizsej aj vyssej sily (A a B)

** Nomindlny ochranny faktor (NPF) - Cislo odvodené z maximaineho povoleného celkového prieniku dovnuitra (%) z relevantnych eurépskych

noriem pre dand triedu vyrobkov na ochranu dychania.

3M™ Versaflo™ prilby série M-400
na ochranu dychania, zraku, tvare a hlavy
a dodatocnu ochranu krku a ramien:

M-406 ma odolny plast pre stavebnictvo a tazky
priemysel. Materidl textilie: Cordura® nylon

M-407 ma ohfiovzdorny plast pre prace s horticimi
Casticami. Material textilie: ohriovzdorny Nomex®

Nomex® je obchodna znacka spoloénosti Dupont.
Cordura® je obchodné znacka spolocnosti Invista.

PrisluSenstvo

M-928 Ochranna félia na priezor (balenie10 ks)
M-958 Podbradovy remienok

M-447 Trvacny plast

M-448 Ohiiovzdorny plast

M-972 Ohiovzdorny kryt hlavového dielu
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3M™ zvaracie

stity

3M™ zvaracie stity série HT-600

Zvéracie Stity 3M série HT-600 poskytuju nielen ochranu dychania, ale V/d'aka pohodinému hlavovému koSiku a pletenému tvarovému tesneniu,
tieZ ochranu tvare, zraku a ochranu voCi ndrazu pri spracovani kovov. moze zvaraC nosit zvaradi §tit aj pocas dihej pracovnej zmeny. Prietok
Rozne typy Stitov s vyklapacimi priezormi a filtranymi mechanizmami vzduchu v priezore redukuje nahromadenie vihkosti a zaistujte vy3Sie
umoziuju kontrolu vaSej préce zaroven s velkou plochou ochrany pohodlie pre zlepSenie produktivity.

vodi radidcii a iskram. Sortiment zahtfia rozne odtiene filtrov vratane

samozatemiovacieho a fixného filtra.

Vlastnosti a vyhody

3M™ zvéraci Stit HT-622*

3M™ zvaraci $tit HT-639*
+ \lyborne vyvazeny Stit
+ Rozsiahle pokrytie
+ Ochrana dychania, zraku, tvéare
a ochrana voCi narazu
+ Tradicny alebo samozatemriovaci filter

+ Dodavany s drziakom filtra velkosti
90 x110 mm pre fixny alebo
samozatemnovaci filter

+ Hmotnost: 6969

Vynimocne lahky Stit pre zvaracov, ktori chcl
maximalizovat vyhody Euromaski™ systému.
Dostupny so Sirokym sortimentom zvaracich filtrov.
Hmotnost Stitu: 595

+ Dodavany s UV filtrom odtienia 1.7, dostupné
sl tieZ odtiene 3 a 5

+ Dodavany so zvéaracim filtrom odtienia 8,
dostupné su tiez odtiene 5 a 10

+ Komplexna ponuka odtieriov od 6.7 do 15

Euromaski™ je obchodna znacka spolocnosti
Euromaski Oy, Finsko.

3M™ zvaraci $tit HT-629*

+ PohodIng elastické J + Nowy pohodiny — + \lyborné pokrytie
pletené tvarove tesnenie hlavovy koSik pre VWkloony zvaraci priezor )
pre jednoduché nasadenie jednoduché nastavenie * p'\r/e ja[;n);’/ %/Vyhl’adI Sr: ’
+ Hlavovy koSk —— zachovani ochrany
a ,vvzdupholvy’ kanal st dychania
stcastou jednej pevnej + Novy systém ochrany
zostavy dychania pre zdokonaleny
prietok vzduchu

3M Filtracno-ventilatnd jednotka  3M™ Stity série HT-600 Zvéraci §tit s vynimognym zorym polom.
Drziak zvéracieho $titu (90 x 110 mm) pre fixné

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN175 50 ” LU LI
zatemnenie alebo samozatemnovaci filter.

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN175 50 Hmotnost Stitu: 794g.

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200EN-100E EN14594 2B, EN175 50

+ Dodavany bez zvaracieho filtra,

* Hlavové diely série HT-600 spifiaji poijadavky vysSej sily (B) normy EN14594. St schvélené na pouZitie aes kryC|m DIICZ0Iom

s hadicami na stlaceny vzduch, ktoré spifiajti poziadavky nizsej aj vyssej sily (A a B). + Dostupné st tradicné
** Nomindlny ochranny faktor (NPF) - Cislo odvodené z maximalneho povoleného celkového prieniku dovndtra (%) = Tl
7 relevantnych eur6pskych noriem pre dan triedu vyrobkov na ochranu dychania, alebo samozatemnovacie filtre
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prilby

3M™ bezpecnostne prilby série HT-700

Priloy 3M™ série 700 poskytujd nielen ochranu dychania, ale zabezpeduju
aj ochranu zraku a tvare podia schvalenej normy EN166 a ochranu hlavy
podla normy EN397. Na pracu vo vynimocne horticom prostredi prilba
3M™ HT-707 obsahuije hlavovy diel odolny vodi teplu a je taktieZ dostupna
aj s navlekom odolnym vodi teplu. 3M™ systémy HT-748 a HT-749
poskytuju dodatoénu ochranu voci prudkému svetlu, preto st vhodné

na zvaranie.

Vlastnosti a vyhody

Systémy HT-748 a HT-749 mozu byt vybavené bud fixnym alebo

samozatemnovacim filtrom.

Aplikacie

na v3etkych miestach, kde sa vyZaduje ochrana zraku, tvére, hlavy
a sluchu, napr.:

+ Tavenie rud

+ Stavebnictvo

+ Zlievarne (brusenie, lakovanie)

+ Zvaranie

3M™ HT-701*

+ Polykarbondtovy priezor
poskytuje ochranu zraku a tvare podla EN166

+ Prilba poskytuje ochranu hlavy podla EN397
+ Rychlospojka (QRS)
+ Hlavové a tvarové tesnenie

+ Pretlak napomaha zabraneniu prieniku
kontaminantov do hlavového dielu

+ Llahka, dobre vyvazena

Bezpecnostna prilba, biela
Hmotnost: 715 g

Ostatné prilby 3M™ série 700

3M™ HT-707*
Bezpecnostna prilba,
biela, Ziaruvzdorna
Hmotnost: 715 g

SM™ filtracno- 3M™ HT-707 bezp. prilba

ventilacna jednotka

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397

3M™ Versaflo™ série V EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, EN397

* Hiavové diely série 700 spifiajt poziadavky nizsej sily (A) normy EN14594. St schvlend na pouZitie s hadicami na stladeny vzduch, ktoré spifiaji

poZiadavky nizsej aj vysej sily (A a B).

** Nominalny ochranny faktor (NPF) - ¢islo odvodené z maximalneho povoleného celkového prieniku dovnditra (%) z relevantnych eurdpskych

noriem pre dand triedu vyrobkov na ochranu dychania.

3M™ HT-748/749 prilby

EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 50
Trieda 4, EN397

EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 50
Trieda 4, EN397

EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, BS1542, 50
Trieda 4, EN397

3M™ HT-707*

S dodatocnou
Ziaruvzdornou
stipravou
Hmotnost: 850 g

3M™ HT-748 /
HT-749*

Zvaraci §tit

s bezpecnostnou
prilbou, Cierny.
Hmotnost: 900 g

NPF**
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3M™ Versaflo™

dychacie hadice

3M™ Versaflo™ dychacie hadice série BT

Dychacia hadica série BT pripojena na filtratno-ventilaénd jednotku s alebo robustnd gumovii hadicu. Specidlny ohfiovzdorny kryt predizuje
hlavovym dielom, je potrebna pre zabezpeCenie privodu ¢istého vzduchu Zivotnost dychacej hadice a chrani ju pred odletujdcimi iskrami.

do hlavového dielu spolahlivo a bez obmedzeni. Dychacie hadice série BT

st kompatibilné so v3etkymi 3M™ Versaflo™ hlavovymi dielmi a filtracno-

ventilatnymi jednotkami. MdZete si vybrat bud [ahku, polyuretanovi hadicu

+ Dychacie hadice s rychlospojkou QRS
umoziuju rychle a lahké pripojenie

+ Vetky dychacie hadice série BT spifiajt
poZiadavky na vySSi vykon pri pouZiti
s 3M hlavovymi dielmi

+ Specidiny ohriovzdorny kryt predizuje Zivotnost
dychacej hadice a chrdni ju pred odletujicimi
iskrami

+ Jednorazovy kryt na dychaciu hadicu
pre ochranu, Cistenie a dekontamindciu

3M™ Versaflo™ BT-20 S&L
Dychacia hadica s nizkou hmotnostou
vo dvoch dizkach, ktord sa jednoducho istf.

Materidl: Polyuretan.
Dizka: 735 mm (S), 965 mm (L).

3M™ Versaflo™ BT-30
Samonastavitelnd dychacia hadica

pre prisposobenie sa vsetkym
pouzivatelom a redukciu rizika zachytenia
a zahaknutia sa.

Materidl: Polyuretan.
Dizka: 525 - 850 mm.

Hadica pre pouZzitie v tazkom priemysle.
BT-922: Kryt na dychaciu hadicu

Material: Neoprén.

BT-926: Ohiovzdorny kryt na dychaciu hadicu o
yiorna o Dizka: 840 mm.
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IM™ AirCare™

filtracna jednotka

3M™ AirCare™ filtracna jednotka

3M™ AirCare™ ACUO1/ACUO2 filtratnui jednotku je mozné kombinovat

S0 vSetkymi systémami s externym zdrojom vzduchu.

Charakteristiky a vyhody

+ Mbze byt pouzivana az troma
uzivatelmi naraz (alebo dvoma
uzivatelmi a jednym nastrojom
na stlaCeny vzduch)

+ Diferencidlny indikator tlaku

+ Regulator tlaku (uzamykatelny) ——

+ Ukazovatel tlaku

+ Predfilter

+ Poloautomatické odkalovate ——

+ ZdruZeny filter

+ Obsahuje 3/8" a7 1/2" BSP
adaptér

+ Obsahuje dva adaptéry,
3/8" BSP az 3/8"" zavit
samec BSP

+ Absorpény filter
s aktivnym uhlim ——

+ Trojstupriovy filtraény systém odstranuje vodu,
olejové aerosoly, Castice a zapach zo zdroja so
stlatenym vzduchom a doddva najkvalitnejsi
vzduch do systému s externym zdrojom
vzduchu a nastrojov so stlacenym vzduchom.

+ FiltraCna jednotka je dostupna bud ako
prenosna samostatne stojaca jednotka alebo
ako jednotka s moznostou upevnenia na stenu.

+ Vystupny tlak je mozné prisposobit pomocou
zabudovaného regulatora tlaku.
3M™ AirCare™ filtracnu jednotku je mozné
pouZit so vstupnym tlakom az 10 barov.

3M™ AirCare™ filtraénd jednotka ACUO2,
samostatne stojaca (Cislo produktu: 3000622P)
vstup: 1/2"" alebo 3/8"" zavit samica BSP

vystup: 3/8" BSP

3M™ AirCare™ filtratna jednotka ACUO1

S moznostou

montaze na stenu
vstup: 1/2"" alebo
3/8" zavit samica BSP
vystup: 3/8" BSP

MontéZ na stenu
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3M™ individuaine

systemy

3M™ Airstream™ prilba s nutenym obehom vzduchu

3M™ Airstream™ je prilba s namontovanym systémom s nitenym obehom
na Cistenie vzduchu, kde je motor s ventildtorm a filtrom zabudovany
priamo do prilby. Prilba je pohaiand batériou s nizkou hmotnostou
upevnenou na opasku. 3M™ Airstream™ prilby so systémom s niitenym
obehom vzduchu st v priemysle populdrne uz mnoho rokov. Poskytuju
ochranu triedy THP2 a nominalny ochranny faktor 50-nasobok hodnoty

NPEL voci ¢asticiam a kvapalnym aerosdlom.

Charakteristiky a vyhody LI

Vhodné na pouZitie

+ Pri pracach s kovmi
+ V Zlievariiach

+ Prizvarani

+ Na stavbach

3M™ Airstream™ prilba so systémom
s nitenym obehom na ¢istenie vzduchu AH4

+ Polykarbondtovy priezor
(moznost zakupenia aj v inych materidlovych
prevedeniach) zabezpecuje ochranu zraku
a tvare podia normy EN166

+ Velmi odolnd konStrukcia
prilby s nizkou hmotnostou

+ Zabudovany turbo motor,

filter a predfilter —‘
+ Moznost dodatocne * *
vybavit chraniémi sluchu ——

+ Hlavové a tvarové tesnenie
+ Vlysoko vyvazeny systém
zarucuje pohodlie uzivatela

+ 5 alebo 8-hodinova NiMH batéria
S nizkou hmotnostou pripevnend
na opasku

+ Elektricka nabijacka batérie
+ Kombindcia ochrany hlavy, dychania,

ochrana voci pevnym a kvapalnym ¢asticiam

Iné 3M™ Airstream™ prilby so systémom
s nutenym obehom na Cistenie vzduchu

3M™ AH7
ochrana voci pevnym
a kvapalnym ¢asticiam

zraku a tvare, moznost dodatocnej
ochrany sluchu a ochrany voci osIneniu

PrisluSenstvo Cislo produktu

Predfilter (balenie 10 ks) 060-22-00-P10

\Vlysoko-vykonny hlavny filter (AH4) (balenie 10 ks) 060-23-04P10

Uhlikovy hlavny filter (AH7) (balenie 10 ks) 060-23-11P5
Standardny polykarbonétovy priezor (balenie 5 ks) 060-75-00P5
Priezor tmavy proti osineniu (1.7/1.8) (balenie 5 ks) 060-75-02P5
Priezor odolny voci poSkrabaniu (balenie 5 ks) 060-75-01P5
Kryt na prilbu proti sdlavému teplu 060-50-01P
Kryt na krk proti sélavému teplu 060-50-02P
Kryt na priezor, tmavy, odolny voci salavému teplu VIS-19

Jednorazova fdlia na priezor (balenie 10 ks ) 087-09-04P10

Stiprava jednorazovych fdlii na priezor 060-75-13P

Drziak na kryt priezoru 061-55-10P
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spolu s naviekom
odolnym voci teplu

2

|
= L

Upozomenie: Systémy na ochranu dychania s otvorenym hlavovym dielom
zabezpecujli ochranu dychania iba v pripade, ak je spusteny turbo motor.
Ak motor prestane fungovat, okamzite opustite znecistené prostredie.



3M™ Powerflow Plus™ s nutenym obehom vzduchu

3M™ Powerflow Plus™ systém s ntitenym obehom na Cistenie vzduchu sa Vhodné na pouzitie

sklada z 3M™ Crusader celotvarovej masky a turbo jednotky s filtrom P3 + Pri odstrariovan azbestu

upevnenej na maske. 3M™ Powerflow Plus™ systém s ndtenym obehom
vzduchu poskytuje Ucinnt ochranu voi potencidlnym zdravotnym rizikdm
vznikajlicim pri odstrariovani vyrobkov obsahujlicich azbest. Kombindcia
celotvarovej masky, turbo jednotky a &asticového filtra spifia poziadavky
ochrannej triedy TM 3 PSL (v stilade s EN 147) a moZe byt pouzita ako

ochrana az vo¢i 2000-ndsobku prisluSnej hodnoty NPEL.

Charakteristiky a vyhody

+ Celotvarova maska s nizkou
hmotnostou a Sirokym zornym
polom (panoramatické videnie)

+ Maska vyrobend z EPDM gumy

+ Obsahuije jeden P3 filter voci
pevnym a kvapalnym aerosolom

+ Kompakina turbo jednotka
s klbovym DIN zavitom

+ 8-hodinova batéria
pripevnena na opasku

+ Elektricka nabijatka batérie

+ Pravidelny tvar umoziuje
jednoduchu dekontamindciu

3M™ Powerflow™ turbo jednotka

so silikdnovou celotvarovou maskou

schvalené podla normy — EN 147 (rev.)

ochrannd trieda TM3

prideleny ochranny faktor 2000 x NPEL
(turbo jednotka zapnutd)
1000 x NPEL
(turbo jednotka vypnutd)

PrisluSenstvo

P3 filter

8-hodinova batéria
Elektrickd nabijacka batérie

PrisluSenstvo

P3 filter (balenie 3 ks) 450-00-02P3
Predfilter, vystelky a drZiak (balenie 10 ks) 461-00-20P10
Dekontamina¢na stiprava a kryt kanistra 024-04-02P
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3M™ individualne
systemy

3M™ S-200™ systém s externym zdrojom vzduchu

3M™ S-200™ systém s externym zdrojom vzduchu je najpohodinejsi Vhodné na pouZitie

a najvSestrannejsi systém s externym zdrojom vzduchu vhodny pre vSetky + Pri malovani / siriekani farieb
typy polomasiek a celotvarovych masiek série 3M™ 6000 a 3M™ 7000.
Systém 3M™ S200 mdze byt pouZzity ako Standardny pristroj s doddvkou
externého vzduchu alebo v dvojitom mdde s podporou filtra v pripade,

Ze je odpojend doddvka vzduchu.

Charakteristiky a vyhody

+ Dychacia hadica pripojend 3M™ S-200™ systém s externym zdrojom vzduchu

K regulatoru vzduchu schvalené podfa normy: EN139
+ Polomaska série 7500 nominalny ochranny faktor: celotvarova maska:
+ Bajonetovy konektor ‘ggl gn:lapsi:

pre dychaciu hadicu 500 X NPEL

+ S-200 regulétor vzduchu
+ Ventil na uvolnenie tlaku

+ Bezpectnost:
vysokd ochrana dychania

+ Pohodlie:
vzduch je vhariany zboku

+ Nizka hmotnost:
vynikajdco vyvézeny systém
+ Nendrocna udrzba

pracovny tlak: 3-8 barov
prietok vzduchu: 140-330 I/min.

PrisluSenstvo

3M™ S-200™ systém s externym zdrojom vzduchu
je dodatocne mozné kombinovat so vSetkymi filtrami
série 2000, 5000 a 6000 od 3M.

Casticovy filter
série 2000

Casticové filtre série
5000 s adaptérom

na pripojenie k filtrom
proti plynom/vyparom

. Filtre série 6000
proti plynom/vyparom
a kombinovaneé filtre

Upozomenie: Systémy na ochranu dychania s otvorenym hlavovym diglom
zabezpe€ujli ochranu dychania iba v pripade, ak je spusteny privod vzduchu.
Ak sa privod vzduchu zastavi, okamZite opustite znecistené prostredie

46



rislusenstvo

na privod vzduchu

3M™ Hadice na privod stlaceného vzduchu a spojky

Na spojenie 3M™ Reguldtora vzduchu so zdrojom stlaceného vzduchu je
mozné pouZit niekolko typov hadic na stlateny vzduch. Hadice st dostupné
v roznych dizkach a zarugujui vysoko kvalitné pripojenie ku véetkym
komponentom. Hadice obsahuijui 3/8" spojky BSP na kazdom konci pre

lahkost vyberu spojovacich systémov.

Charakteristiky a vyhody
+ 3/8" BSP spojky

+ Prisposobivost hadice

+ 3/8" BSP spojky ——

7.5m
zyinuté hadica na privod vzduchu
Cislo produktu: 3080040P

Hadice na privod vzduchu a spojenia

5 m hadica

do lahkej prevadzky
Cislo produktu:
3080035P

10 m hadica

do Standardnej prevadzky
Cislo produktu:
3080030P

10 m hadica

do Standardnej prevadzky
antistaticka,

do vysokych teplot

Cislo produktu:
3080072P

30 m hadica

do Standardnej prevadzky
Cislo produktu:
3080031P

2 Adaptér
38" BSP

Spojovacia stiprava

2-cestna slprava
3/8" samica BSP,
vratane 3/8" BSP
adaptérov

Cislo produktu:
3120301P3

3-cestna stiprava
3/8" BSP, vratane
3/8"" BSP adaptérov
Cislo produktu:
3120300P3

Rectus 25,
3/8" BSP
Cislo produktu:
5301282P3

Spojovacia zastrcka,
Rectus 25

Pre vSetky regulatory
1/4" BSP

Cislo produktu:
5301252P3

Konektor

Pre hadice na privod
vzduchu, 3/8" BSP
Cislo produktu:
5301285P

Set spojok

Pre striekaciu pistol
Cislo produktu:
0230545P3
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